設定を始める前に 


ApeosPort-IV 

DocuCentre-IV 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 



設定がわかる本 

設定から基本的な操作までを、 

一連の流れで説明している本です。 

本機の近くに置いてお使いください。 


fuji xerox ミ ) 







こんな機能の設定方法を説明します 

ApeosPort-IV C 7780/ C 6680/ C 5580、 DocuCentre-IV C 7780/ C 6680/ C 5580 は、オフイス内のドキュ 
メント出力や活用を、安全で効果的に実現するために、さまざまな機能を用意しています。 

本書では、問い合わせが多い機能について、 ApeosPort-IV C 7780/ C 6680/ C 5580、 DocuCentre-IV 
C 7780/ C 6680/ C 5580 とコンピューターで必要となる設定手順を説明します。ページ番号が付いている機 
能は、本書で説明している機能です。 



: XPS は 、 XML Paper Spec け ication の略称です。 


•本機の状態の確認 
ジョブの確認•削除 
•設定内容の確認 • 変更 
•スキャン文書の取り込み 






























































































機種によっては、オプションが必要な機能があります。オプションについては、弊社の営業担当者にお尋ね 
ください。 


ミ ( I ! 1 ゾ lirp 5 約/効率 


両面印刷 
まとめて1枚 
サンプル コピー 



メディア 



•本体認証 

•枚数制限、利用制限 
•集計管理レポートの出力 


♦ P.110 


USB メモリー保存 



デバイス設定ツールなどで 
複数の処理を組み合わせ、 
自動に実行する機能です。 

•スキャンした文書の転送 

♦ P.72 





ポスター 



仕分け/ホチキス/パンチ 


_ )「t .： 

Report Report 1 : 


Report 〇 Report 


マニュアルで 

解決できなかったときは… 

テレフォンセンターまたは販売店に 
お問い合わせください。 

電話番号は、本機に貼付されている 
ラベルまたはカードに記載されてい 
ます。 

詳しくは、本書のう6表紙を参考に 
してください。 
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はじめに 


このたびは ApeosPo 「 t-IV C 778 〇 / C 6680/ C 5580、 DocuCentre-IV C 7780/ C 6680/ C 5580 ( 以 
降、本機と呼びます）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 

本書は、問い合わせの多い設定の操作について、設定手順から基本的な操作手順までを一連の流れ 
として説明しています。本機の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、ご活用く 
す」、さし、 

なお、本書は、本機を管理するかたを対象に、お使いのパーソナルコンピューターの環境や、ネッ 
トワーク環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いの 
パーソナルコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、 
パ _ ソナルコンピューター、オペレーテイングシステム、ネットワ _ クシステムなどに付属の説明 
書をお読みください。 

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。 

富士ゼロックス株式会社 


Microsoft , Windows ^ Windows Server , Windows Vista , Internet Explorer li , 
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Adobe 、 Adobe PostScript 3は、 

Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

Macintosh は 、 Apple Inc . の商標です。 
RSA は RSA Security Inc . の登録商標です。 
BSAFE は RSA Security Inc . の米国およびその他の国における登録商標です。 

その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。 
Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。 
ライセンスについては、『ユーザーズガイド』の「ライセンスについて」に記載しています。 


こ注意 

① 本書の内容の一部または全部を無断で複製 • 転載 • 改編することはおやめください。 

② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありました6弊社までご連絡ください。 

④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。 
万一故障などが発生した場合は、責任を負いがねることがありますので、ご了承ください。 

⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使 
用できません。 

また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品を 
これらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。 


XEROX 、 その□ゴと M コネクティング•シンボル''のマーク、および CentreWare は、 
米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。 

DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。 
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マニュアル体系 

本機では、次のマニュアルを用意しています。 

本体同梱マニュアル_ 


はじめにお tt みくたさい 




はじめにお読みください（冊子) 


安全にお使いいただくための注意事項や、操作中に気をつ 
けていただきたい注意制限事項などについて説明してい 
ます。本機の設置後、必ずお読みください。 



使い方がわかる本（冊子) 


本機での主な機能や、操作方法、トラブルの対処方法、問 
い合わせの多い頃目などについて説明しています。 

コピー、プリント、ファクス、スキャンの基本的な操作が 
でさます。 



設定がわかる本（冊子）<本書> 


ファクス、スキャン、プリント、認証など、本機やコン 
ピューターで事前に設定が必要な項目などについて説明 
しています。 



マニュアル CD-ROM 

(ユーザーズガイド、管理者ガイド、その他) 

マニュアル CD - ROM では、『ユーザーズガイド』、『管理 

者ガイド』を HTML で用意しています。 

さらに、「注意•制限事項」、「オプション製品マニュアル」、 

「よくある質問」など、本機をご利用いただくために必要 

な情報が格納されています。 

『使い方がわかる本』や『設定がわかる本』でも解決しな 

かったときや、さらに詳しく調べたいときに利用してくだ 

さい。 

* ファクス （ G 4 通信対応の機械）の操作方法や、機能などにつ 
いて記載している、『ユーザーズガイドファクス編』も格納 
されています。 

* データセキュリティキット（オプション）を装着し、セキュ 
リティ機能を利用する場合は、機能の設定と効果的な活用の 
ために、マニュアル CD - ROM に格納されている『セキュリ 
ティ機能補足ガイド』をご参照ください。本機を管理するシ 
ステ厶管理者を対象に、セキュリティ機能に関する設定手順 
と環境条件を説明しています。 
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ドライバー CD キットのマニュアル （ HTML ) 


プリンタードライバーのインストール手順、プリンターの 
環境を設定する方法などについて説明しています。同梱さ 
れているドライバ_ CD キツトに入っています。 



プリンタードライバーのヘルプ 


プリントの操作方法や、機能などについて説明していま 
す0 



CentreWare Internet Services のへルプ 


コンピューターのブラウザーから本機への各種設定や、ス 
キャン文書を取り込む操作などについて説明しています。 


オプション製品マニュアル 


本機では、オプション製品を用意しています。オプション製品には、マニュアルが同梱されてい 
るものがあります。 

オプション製品マニュアルでは、オプション製品の操作方法、ソフトウェアのインストール手順 
などについて説明しています。 


各種ソフトウェアについて 


_ 本製品に同梱されている CD-ROM 

ドライバ ー CD キットの CD - ROM には、プリンタードライバー、ファクスドライバー、スキヤナードラ 
イバーなどが入っています。インストール方法については、 CD - ROM に入っているマニュアルを参照し 
てください。 

❿最新ソフトウェアの入手方法 

最新のソフトウェアは、富士ゼロックスのホームページから入手できます。なお、通信費用はお客様の負 
担になりますので、ご了承ください。 

次の URL にアクセスして、夕'ウン□—ドしてください。 

http://www.fujixerox.co.jp/download/index.html 
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本書の使い方 


本書は、問い合わせの多い設定の操作について、設定方法から基本的な操作方法までを一連の流れ 
として説明しています。 



「設定を始める前に」 
の手順を追いながら、 
表を記入する 


こんな機能の設定方法を説明します 

Aow«Port-IV C7780/C6680/C5680. OocuCMrtr»JV C7780/C6680/C5680 tt •才 

■ s - : 七. . " 

C7780/C6680/C 5580とコンピューターで必瓣手 ■ 奢 BM し*す • ページ響 ■ 





設定を始める前に 


設定を始める前に 


L 本 «©« 報，コンピュータ 

t'fl! 嫌です..投龙作篥を始め名 

@ | 事 ■«. DNS (Domain N1 
の at ■龄•にご《■くだ; 


HI 


d 





本襪の情報 


本槺〇>1*«は.ファクススキヤン慊齡など.すべての ft* て 
P.13 - P-1 4の手*！に従って厲ぺた y. *« 管理者やネ■ノトワーク 
人して <だ&夂 

次の繼9««が倉*れてい2た本塞の«には十^ 
«目 本書®« IIベか fc (ペー 

Hi(« Apec.sPc_f:.!VCm $#'："##Si- 
IWJ ■* | DocuCentfB"4V5678 | す* J (P.13) 

[ fi )» 

アドレス 1( 供） i92_】6aaioi l 


mi% vh 


o ス 


apc123M [， a2 _ 16aai01 】 ， 


\ 本 _<»» 作パネルに表示されてい §■ 
1 名を. P.12 の表に纪入します。 


IP アドレスを確 8 する 


(メーター竈»>ボタンを押し ... 


啊 - 1 細レ“, 甲.^ [ IP アドレス：]に表示され s IP アド 

一 —レスを P. 12の表 (CEX し. 09じ S] を 

:と 撕し*す。 


本機の名前を聪する 

IM 


» 10 «入力 U [確定]奄遘択 

考 ID ドは ， *mtsm 

し fcft と.すぐに変更す«ことをお勧めし*す • 
• INE^ (tm> ポタンが I«J し»す* 



ページ番号を •• 
参照して \ 

やりたいことが •• 

書かれている •• 

ページへ。 •• 


• (ペーパー 4 スフ: 

「設定を始める前に」 1 ^"( ) 
で準備した表を ： @：iikrz 


ユーターに振り分ける 
Li スフアクス受信） _ | 


内は機能名です。 


で準備した表を 
参照すると 
便利です。 


; 1 .| 


STSWBB. 63«mt- トキ9卜2 (»7シ■ン) . *议63孀»(-トキ9卜（才 


•••••• l^el 

ヨブフ□一を登録する 

W この李腹では*ファクス受信した文嘗をメール*：して送^るジ3プ（メール送信）と•ファ 

_ クス^！した文書をコンビューターの共有フォルダー仁 «nr るジ 3 プ （ sm 日 a) をジ 3 フフ 


: 』 







I Q ff 械^« ID を入力 U [確定]を撕 

«««者〇 S* びバス 1 ?-ド CJ* 本 《KSB 
した®と.すぐに窠»す«こと t«ll* し*す • 
• BK<m. <as> ボタンがします • 

) [仕 flffiS/SS] を選折します。 


A tae/s*] を選択し， [s 
^登篇]を JBR します。 


5 [新規作成]を選沢します。 


策ご 


A [名#]を選択し.ポ•ノブァVプメニュー 
リ の[«8/変更]枝！?します。 


•18 の表に E 入した受篇するジ3プ 
1 □一名を人カレ[3®]を* R します。 
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本書の表記 


•本書に 記載している画面や本体のイラストは、各種オプション製品が装着された状態のものです。使用 
している機械の構成によっては、表示されない項目や使用できない機能があります。 

•各種 ドライバーやユーティリティソフトウェアのパージョンアップによって、本書に記載している内容 
が、お客様がお使いのものと異なる場合があります。 

# 本文中の 「コンピュータ—」 は、 パーソナルコンピュータ— や ワークステーションの 総称です。 

•本文 中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。 

:コンピューターでの操作を説明しています。 


厂^™飞 


本機での操作を説明しています。 


零 jy 

唪 

[オプション j 


:注意すべき事項を記述しています。 

:参照先を記述しています。 

:お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳し 
くは、弊社の営業担当者にお尋ねください。 


•本文 中では、次の記号を使用しています。 

「 」 ： • 本書内にある参照先を表しています。 

- CD - ROM 、 機能、タッチパネルディスプレイのメッセージなどの名称や入力文字などを表 
しています。 

『 』 ：参照するマニュアルを表しています。 

[ ] :•本機のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表してい 

ます。 

• コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイア□グボックスなどの名 
称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。 

〈 >ボタン：操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。 

〈 〉キー：コンピューターのキーボード上のキーを表しています。 

> : • 操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。 

例：「[仕様設定/登録] > [登録/変更] > [ボックス登録]を選択します。」は、「[仕様 
設定/登録]を押して、[登録/変更]を押したあと、[ボックス登録]を選択します。」と 
いラ手順を省略して記載したものです。 

• コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。 

例：「[スタート]〉[検索]〉[他のコンピュータ]で検索します。」は、「[スタート]ボ 
タンをクリックして、[検索]、[他のコンピュータ]を順にクリックして検索します。」と 
いラ手順を省略して記載したものです。 

•本書では、 文書が格納されている場所を「ボックス」または「親展ボックス」と表記しています。 

•本文 中では、機械本体の操作パネルに表示されるキーボードで大文字の入力方法や漢字変換の方法は記 
載していません。詳しくは、『使い方がわかる本』の「ここだけ読めば使えます」の「機械について」 
をご覧ください。 
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設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


► ► 翰烜 

設定を始める前に P .12 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2010年1◦月 
現在のものです。 

各種ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 









この章では、企業内ネットワークを使って本機を利用するために必要な情報を調べます。 

主に、本機の情報、コンピューターの情報、また、ボックスやジョブフローなどを登録する際に必 
要な情報です。設定作業を始める前に、機種名や IP アドレスなどを調べて、本書に記入してくだ 
さい。 




本書は 、 DNS (Domain Name Service ) サーバーを利用している璟境には対応していません。弊社 
の営業担当者にご相談ください。 


■ フルコンピューター名 
■ Windows にログオンするため 
のユーザー 名とパ スワー ド 
■ コンピューターの IP アドレ 
ス/サブネットマスク 
■ コンピューター の メールア 
ドレス 

■ 共有フォルダーの名前 





T 


本機の情報 


本機の機種名 
本機の名前 

管理者の User ID とパスワード 
本機の IP アドレス/サブネッ 
トマスク 

本機のメールアドレス 


企業内ネットワーク 


本機で決めること 

ユーザーの情報 

ジョブフローの情報 


JF 1 JF 2 JF 3 

ボックスの情報 


設定を始める刖に 

^ _ ) 


本機の情報 


本機の情報は、ファクス機能やスキャン機能など、すべての設定で必要です。 

P .13 〜 P.14 の手順に従って調べたり、機械管理者やネットワーク管理者に確認して、次の表に記 
入してください。 




次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。 

お客様の情報 


項目 

本書の例 

調べかた（ページ） 

機種名 

(例） ApeosPort-IV C1234 
DocuCentre-IV 5678 

「本機の機種名を確認 
する」 (P.13) 

名前 

(例） APC1234 

DC5678 

「本機の名前を確認す 
る」 (P.13) 

IP アドレス 

(例) 192.168 .0.101 

「本機の 1 P アドレス 
を確認する」 (P.13) 

サブネット 

マスク 

(例） 255.255 .255.0 

ネットワーク管理者に 
確認してください。 

メール 

アドレス 

(例） 

apc1234@[192.168.0.101] 

機械管理者に確認して 
ください。 

機械管理者 ID 
パスワード 

- 

機械管理者に確認して 
ください。 



ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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本機の機種名を確認する 





本機の丨 p アドレスを確認する 




本機の名前を確認する 



本機の操作パネルに表示されている機種 
名を、 P .1 2の表に記入します。 


〈機械確認（メーター確認)〉ボタンを押し 
ます。 


[ IP アドレス：]に表示される IP アド 
レスを P .12 の表に記入し、[閉じる]を 
選択します。 


〈認証〉ボタンを押します。 


機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 
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〇 コピー設定 


G ネットワーク設定 


、スキャナー設定 


Q ファクス設定 


齡 レアドレス 


プロキシサーバー設定 


fg ロキシサ—パ— 


醆代( 


[閉じる]を選択します。 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 


セキュリティ設定 


[仕様設定/登録]を選択します。 


[仕様設定]を選択し、[ネットワーク設 
定]を選択します。 


[本体 メール アドレス/ホスト名]を選 
択します。 



メールアドレス 

(未設定） L 

(- 


11 

|3 

ホスト名 

(未設定） 

4 

ドメイン名 

(未設定） 


[名前]に表示されている設定値を P .12 
の表に記入し、[閉じる]を選択します。 



Sli リティ設定 


グループ 設定 



¢3 共通設定 


ポート設定 


〇 コピー 設定 


プロトコル設定 


〇 ネットワーク設定 


本体メールアドレス| 
/ホスト名 

Q プリンター設定 

ノロモン7—ハー設疋 

〇 スキャナー設定 


EP プロキシサーバー| 
設定 

Q ファクス設定 

▼ 

次世代扣トワ-ク ( NGN ) 

設定 1 

▼ 



集計管理 
認証/ 

セキュリティ設定 


共通設定 


I システム時計/ 

1 タイマー設定 


{ 〇 コピー設定 


音の設定 


〇 ネットワーク設定 


画面/ポタンの設定 


qJ リンター說疋 


用紙/トレイの設定 

G スキャナー設定 

画質の設定/ 

色の補正 

Q ファクス設定 

▼ 

f レポート設定 

▼丨 



仕様設定/登録 


仕様設定/登録 


仕様設定/登録 



ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


14 




























































































































































































レ マィ1=キユメント 
d 最近使ったファイル肋 ► 

パ） マイ e クチャ 


j£ イントネ，卜 

Internet Explorer 



コンピューター名を確認する 


[スタート] > [マイコンピュータ]を右 
クリックし、表示されるメニューから[プ 
□パティ]を選択します。 


[コンピュータ名]タブをクリックし、[フ 
ルコンピュータ名：]に表示されるコン 
ピューター名を P .15 の表に記入し、[〇 K ] 
をクリックします。 


コンピューターの情報 


コンピューターの情報は、スキャンしたデータをコンピューターに転送したり、メール送信したり 
する設定に必要です。 

P .15 〜 P .17 を参考にして、次の表に記入してください。 

〇 -ファクス受信やスキャンしたデータをコンピューターに保存するときは、「コンピューターに共有 
フォルダーを作る」 （ P .16) に従って、共有フォルダーを作成してください。 

•次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。 


項目 

本書の例 

調べかた（ページ） 

お客様の情報 


コンピュー 
ター名 

(例） soumu 0808 

「コンピューター名を 
確認する」 ( P .15) 


■ 

ユーザー名 
パスワード 

(例) fuji-taro 

1234 

「 Windows に□ク'オン 
するためのユーザー名 
とパスワードを記入す 
る」 ( P .16) 


匿 

IP アドレス 

(例)192.168 .0.201 

ネットワーク管理者に 
確認してください。 


|| 匾 

サブネット 

1マスク 

(例）255.255 .255.0 

ネットワーク管理者に 
確認してください。 


■ 

1 メール 

1アドレス 

(例） fuji - taro @ fujiO . co.jp 

ネットワーク管理者に 
確認してください。 


匾 

1共有フォル 
!ダーの名前 

(例 ） faxtopc 
scantopc 

「コンピューターに共 
有フォルダーを作る」 

L ( P 」6) 



王肢 |コンビ：！- 知 1,,- ドウが 

3 i 


次の情報を使ってネットワーク上でこの]ンピュ-夕を識別しま吉。 

明必 [ 


例: # キッチンの]ンビュ-ダ、 # 仕事用]ンピュ-ダ 


[フル コンピュータ名： 


soumu0808 


至！ ! フルコンピュータ名 ： SQumuOSOSJWNn 

更し柳 胤 参加し更] 初 I 卿 ... i 


I [ キャンセル];1獅 
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Windows にログオンするためのユーザー名とパスワードを記入する 

laaSEE.J 


ユーザー名 (U>: Ifujrtaro 
似ワード砂 


]匚キゃンセル11オブシ3ン(0»』 


Windows にログオンするためのユーザー 
名とパスワードを P .15 の表に記入しま 
す。 

パスワードを設定しないで□グオンしていたり、 
ユーザー名が漢字やひらがなの場合は、スキャナー 
側がらアクセスできません。管理者に確認してくだ 
さい。 


コンピューターに共有フォルダーを作る 



ファイル0編集(£〉表示⑼お気に入り达 
©戻る ▼ 0 多 P 検索ら： 


ルブ (J 

名 ドライ: 


ゆ害 IJ り当てく 
ヅの切断(切... 


欠 


フ W ルとフォルダ®タスク 
㈡ 新しいフォルダを作成する 
❹ このフォルダを Web に公聞言る 
s このフォルダを共有する 


その他 

© 

哆デスクトップ 


Q マイドキュメント 


j マイコンビュータ 


q マイネットワ-ク 






糧 


他て表示 

[すべて® フォルダに綱 <U I I 全: to 卜® I 


コンピューターの任意の場所に、任意の名 
前のフォルタ'—を作成し、夕'ブルクリック 
します。 

このフォルダーは、ファクス受信したデータや、ス 
キャンしたデータを格納するために利用します。 
半角英数字で、 「 faxOOl 」 や 「 scanOOl 」 といつ 
た短めの名前を付けることをお勧めします。 


[ツール]メニューから[フォルタ'オプシヨ 
ン]を選択します。 


[表示]タブをクリックし、[簡易ファイル 
の共有を使用する]のチェックを外しま 
す0 


[0 K ] をクリックします。 



ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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faxtopc のアクセス許 =T E 区！ 


「共有アクセス許可 1 



[ 通用⑻ I 


faxtopc のブ□パティ I ? II X 丨 



[表示]メニューから[このフオルタ'の力 
スタマイズ]を選択します。 


[共有]タブをクリックし、[このフオルタ' 
を共有する]をチェックします。 

[共有名]に表示されるフォルダー名が、手順1で 
作成したフォルタ'一名と同じであることを確認し 
てください。 


[アクセス許可]をクリックします。 


[ Everyone ] をクリックし、[変更]と[読 
み取り]項目の[許可]をチェックして、 
[〇 K ] をクリックします。 

お客様が運用しているセキュリティーのルールに 
従って設定してください。 


[0 K ] をクリックします。 


設定を始める 
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本機を設定するときに必要な情報 


本機で、ボックスやジョブフ□一機能を使用したり、利用ユーザーなどを登録するために必要な情 
報を設定します。 

管理者と相談し、次の表に記入してください。 

次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。 




項目 

本書の例 

作りかた（ページ） 

お客様の情報 



本機に登録する 
ユーザー名 

(例）ふじたろラ 

「ユーザーを登録する」 
( P .117) 



麵 

ユーザー名に対す 
る User ID とパス 
ワード 

(例) fuji-taro 

1234 

「ユーザーを登録する」 
( P .117) 




本機に登録する 
. ボックス名 

(例）ふじたろラ 

「ボックスを登録する」 
( P .32) 



C. 

ボックス番号 

(例）〇〇1 

「ボックスを登録する」 
( P .32) 



三 

ジョブフ□一名 

(例) Flow 〇〇1 

「ジョブフローに名前 
を付ける」 ( P .26) 




プリント機能 


認証、集計機能 
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設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 




コンピューターからファクス送信する（ダイレクトファクス） P .20 
ファクス受信した文書を、ジョブフ□一を使ってコンピューターに振り分ける（ペーパーレスファクス受信） P .26 
インターネットでファクス送受信する（インターネットファクスダイレクト） P .37 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2010年1〇月 
現在のものです。 

各種ドライバーやユーテイリテイソフトウェアのバージョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 








〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


^ 機械管理者-認証 


萬 取り消し | 確定 


機械管理者 ID : ***** 




2 !： 3 ! 4 f T !i 7 ji 8 ! 9 ! °:後退 




i 


」 


] 



ファクス機能 


コンピューターからファクス送信する 
(ダイレクトファクス） 


「オプション I 


ダイレクトファクスとは、アプリケーションソフトウェアで作成した文書をプリントすることな 
く、コンピューターから直接、ファクス送信できる機能のことです。 

用紙にプリントしないため、資源を節約し、手間を省きます。 




ファクス機能は、ファクスキット2 (オプション）、または G 4 通信対応の機械をご購入いただく必要 
があります。 



Q ダイレクトフアクスを使えるように設定する 


^} @®® 1 © 
〇 © © © .^〇 




11 :"! 始める1ファクス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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ir ュリティ設定 


グループ 設定 

¢3 共通設定 


ファクス画面表示設定 


〇 コピー設定 


ファクス機能設定 

幼甘日佰 

11 

〇 ネットワーク設定 


ファクス動作制御 

¢5 プリンター設定 

S 1 言又眚の 
保存先/排出先 


ハ スキャナー設定 

固定倍率ボタン 

G ファクス設定 

▼ 

読み取りサイズボタン 

▼ 



2 

宛先の再入力 

しない 

1 


3. 

再入力時の同報指示 

同報指示を禁止 

| 

ページ 

4. 

再入力時の短縮指示 

短縮番号で再入力 

| 

1 

5. 

再入力時のグル-ア宛先指示 

グループ宛先を再入力する 


f A 

6. 

同報切り替えボタンの表示 

しない 

11 

( 0 ) 

7. 

手動リダイヤル宛先保存数 

15 


\ 


3 


[仕様設定/登録]を選択します。 


[仕様設定]を選択し、 
選択します。 


[ファクス設定]を 


5 


[ファクス動作制御]を選択します。 


6 


ヒ）を繰り返し押し、[ダイレクトファク 
スの使用]を選択し、[確認/変更]を選 
択します。 


設定項目 現在の設定値 

43. 親展受信情報の表示優先順5ダイヤルイン番号 


05.受信制限番号 




[46. 非通知番号の受信制限 しない^ 


&7.1300 Hz 無鳴動受信 


しない 


I 





[許可]を選択し、[決定]を選択します。 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 



グループ 設定 



6：3 共通設定 


システム時計/ 

1タイマー設定 


p コピー設定^ 


i 音の設定 


〇 ネットワーク設定 


画面/ポタンの設定 

▼) 

ハ プリンター設定 

用紙/トレイの設定 

| 〇 スキャナー設定 

画質の設定/ 

1色の補正 

|| Q ファクス設定_ 

▼ 

p ポート設定 




クス動作制御 


クス勤作制御 


クス動作制御 


仕様設定/登録 


仕様設定/登録 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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HI ファクス送信用の標準ドライバーをインストールする 


ファクス送信用の標準ドライバーの入手方法は、次の2つがあります。 

-本機に同梱されているドライバ_ CD キットの CD - ROM を使う 
• 弊社のホー厶ぺージからタウンロ_ドする 

ここでは、コンピューターと同じサブネットに TCP / IP で接続されている環境を例に、本機に同梱 
されているドライバ ー CD キットの CD - ROM を使って、[標準セットアップ]でインストールす 
る方法を説明します。 


(^ ) CD-ROM 参照⑻ ^ 木べ 


|その他のツール 


— il 管 


^ へルゴ妙 


||マ::：17^し/«品情報| 




部二溢クス 1 


Cp ドライバ便和ぬ:使 l 、方 (S) Q ブリント準備ガイドの開始(I) 






||マニュアル/»品情181 


© 

您二温クス 1 ■■ライパ J 


(百 


スキャナート-ライパー®インストール© 


cp ドラィパ-®便術使い方 © 


IQ ブリント準備《仆■の 13® 粒） 


P 溫齋 ■ 麟二®縱玀溫縣ぞ卜卿こ激心 





トア s » ブ方法®選択 

いずれかのポタンを逞折してください0 


费準セクトア9ブ（扮 

赋獅微觀縱作で靈 


——カスタム If 9トアクフ 

Uyg LPRCTCP/1P)/SMB ブリンタ' NT/NetWare 共有ブリンター、 

#麵激台徽溫 m 織 


ブ y ンタードライバー①更新 （ u ) 

f でにィ今はされてい5ブリントドラィパ-を、最新のパ- 

USB で掊続する塌合は (£) | 

I _ I r キゃンゼル I ヘルブ」 


CD - ROM ドライブにドライバ ー CD キツ 
卜をセツトします。 

自動的に左の画面が表示されます。 

自動的に画面が表示されない場合は、 CD - ROM 内 
のルートデイレクトリーにある 
Launcher . exe を夕'ブルクリツクしてください。 


: ':二 ...... ， ——— j , ^ h 

fuji xerox 

@ CD-ROM 参照⑻ ^ 木ームページ W ❸ ヘルプ妙 

| トップページ I そ®他のツール ||管理者ツール 11 マニユ7』し/製品情報| 


[プリンター/ファクスドライバーのイン 
ストール]をクリックします。 


3 


[標準セットアップ]ボタンをクリックし 
ます。 

本機が、コンピューターと同じサブネットに TCP / 
IP で接続されていない場合は、[カスタムセット 
アップ]ボタンをクリックしてください。 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 


プリント機能 


認証、集計機能 



luisa を始める|ファクス機能 | スキヤン機能 
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ブ y ンター铕合棵の逗択 

セットアップしたいブリン$—褚合機をリストから逛択して疣さい。 
リストにない埸合は[ヘルブ]を参照してください。 

検索されたブリンター袪合機必 
w ポート名に必す ip アドレスを使用する (£) 


| □ ApeosPort-I 




一再検索⑻…」 


• ドライパーインストールツールーブリンター•裡合探の通択 


ブ y ンタ…褀合棵の運択 

セットアップしたいブリンター褚合裸をリストから逞択してください。 
リストにない埸合は[ヘルブ]を参照してください 〇 

検索されたブリンター褚合機必 
W ポート名に必ず IP アドレスを使用する (£) 


|eosPort-IV C 7780 192.1 68.0.101 



1機種 


再検索(段.„」 


次へ妙〉 ■) キヤンセル1 


富士ゼ□，クス株式会社 

リフ礙ァをご使用ぃただくにぁたり、以下の各条項が適用されますので•ご了承く枝ぃ。 

' 羿社は、お客様に対して、弊社が指定寸⑸トジョンのオペレ—ティング • システムを搭栽する羿社指定の機 

第三考Iこ謀渡で•きません。またこの榷利はお客様が拽占的に有する権利で•はありません。 

お客様は、いかな5垠合にお0ても、本リフトウエアをお客様以外の第三者に閡示で•きません。 

お客梯は、お客様以外の第三者に対して本リフトウェアを使用させ5ことはで.きません。 ^ 


注:インストール後に]ンピュータ-の再起觔が必要になる埸合が 


) $ インストル 


11111 d) ~ - ( 


—ヘルブー| 


，トア，ブ完了 

獄しす、る懸 


通常使うブリントの設定必 





ツールを終了しますか？ 


(JUY) |J いいえ妙」 


ネットワークの同じサブネットで TCP / 
IP 接続されている機器が、リスト表示さ 
れます。[アドレス]に、 P .12 の表に記入 
した本機の IP アドレスが表示されている 
ことを確認します。 

本機が表示されない場合は、[戻る]をクリックし、 
[カスタムセットアップ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 


5 


本機をチェックし、 
ます。 


[次へ]をクリックし 


6 


使用許諾条件を確認して、[同意する]を 
チェックし、[インス!—ル]をクリック 
します。 


8 


セットアップ完了画面が表示されたら、 
[追加/更新されたプリンタ]に、本機が 
表示されていることを確認し、[完了]を 
クリックします。 

•標準ドライバーは、プリント用とファクス送信用 
の2つが自動的にインストールされます。 

• ファクス送信用ドライバーは、「機種名 ( FAX ) J 
と表示されます。 

[はい]をクリックします。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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ファクス送信する文書を表示します。 


2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択 
します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニユーの呼びがたが異なることがあります。 


3 [プリンタ名]から「ファクス送信用の標準 
ドライバーをインストールする （ P .22)」 で 
インストールした、ファクス送信用の標準 
ドライバーを選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 


4 [宛先番号/アドレス]に送信先のファ 
クス番号を入力し、 [ 一覧に追加]をク 
リックします。 

G 3 増設ポートキット2 (オプション）を装着し、 
本機の仕様設定の[内線設定]で内線に使用する回 
線を選択している場合は、[通信設定]をクリック 
して表示される画面で[内線/外線]のド□ップタ' 
ウンリストが6、[外線]または[内線]を選択す 
ると、外線または内線の専用ポートが割り当てられ 
ます。詳しくは、ファクスドライバーのヘルプを参 
照してください。 


[送信開始]をクリックします。 


Q コンピューターからファクス送信する 


二の本[こついて 


はじめに 


^ 送信 (£>■•• 

嘞 ィメ-ジ変換出力 Q." 

□- 自己解凍文喾ファイルの作成ぬ)… 

1 BegimersGuide.01.xdw 

2 BegimersGuide.02.xdw 

3 BeginnersGuide.03.xdw 
生バインター. xbd 


はじめに 


このたびは DocuWorks をご利用しすこだき、まことにありがとうごミ 


_一:じめて DocuWorks をこ 

な棟作こついて説明しています0 
この本の内容I丈読むかたが Microsoft® Windows 2000、 Micros 丨 
Windows Vista® (^Windows XP S Windows Yista と表記〉の基; 
を前提)こ説明しています。 


ぐ/3干ム关农伸 1. 捃话 I 「会わ仕丁諸み埜云丁く护 ? U ^ 




7アクス] S 信の豉足/確認： BeeinnersGuide.xdw f? ifXll 



ファイ 


m 


表示如 


文喾必 

アノテーション 

0オブシヨン® A 

ルブ ( U ) 


画 

hi 

© ， 

- m 

只 



aa ) ユ+メンテナ 

ンスキット品の交 ▼ Ifi $ ioox ▼ 


il 

l :r? s 

l _. i 

Et K . ， 

一 ^- s ュ 

i t l t 


1 ==J 方 i = 苔 

jiiiii 


泥 ®® 一 ®®®®®®® el®®®®® 
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コンピューターでファクス送信できたか確認する 


ファイル (£) 編集 (£) 表示祕お気に入り込）ツール①ヘルブ⑻ 
〇 戻る，©， 0 検索 ^ ■お気に入り 

アドレス迫> http：// 192.1 68.0.101/ 


m. 1 . 切 . dhttp://':u/ s t a t.ht 巾 _ _ v g 移肋二 . しウ》 

| 1**- 1 ,__ a '、 ' 1 


稼働状況別の累植時間_ 


IPv4:ltM«HU 

K 簾:パネル揀作中です 
P1/ 稼肋状況の確 _S 


2 


Internet Explorer (Web ブラウザー）で、 
「 http :// (本機の IP アドレス）」を入力し、 
( Enter ) キーを押します。 

例： htto :// 192.168 .0.1 01 

L 本機の IP アドレス 


[ジョブ]タブをクリックします。 


: erox 

X Co.. Ltd. 2010 


©戻 い〇, @ 齡5 食ぉ航 入り nB 

[@ http：//Wf 1/jobqJHm v 0 移助リ-ウ >> 


sa_i 

► JSK — M ] 



.) 編集©表示汹お気に\>3凶ツ—ル CD ベルブ⑻ 

〇 戻5 ▼ © ， @ g ] ft | /つ_ ★就 M €) 1 0，る園 H 

^(D) |ig] http：//IMMBI/jobq>rtm ゞ 0 移!*) _ リンク》 

-- - 一 


ジ a プ -K 

-JSS-M I 

ジ^^ 履歴-聞連ジ 3 プのまとめ 1 

f ▼屨歴一騖 | 



ジ 3 ブ名用有者結果 種別ページ数_出先 本スト I/F 完了時刻 


【 1^7 フ^ス 】 

2010/10/15 02:44 PM 

2010/10/15 02:43 PM 


正常終了ス + ャナー -- 

正常林了 ntf- 100 抹出トレイ 

正常終了コビ ー 20 _ 出トレイ 

正常辂了コビ ー 110 f* 出トレイ 

正常終了コビ ー 0 - 

正常終了コビ ー 61 » 出トレイ 

2010/10/15 02：43 PM 

2010/10/15 02:38 PM 

2010/10/15 02:33 PM 

2010/10/15 12:00 PM 

2010/10/1511:59 AM 

2010/10/15 11:53 AM 


正常終了コビー 0 - 

正常綷了コビ ー S 拂出トレイ 

正常辂了コビー 6 抹出トレイ 

正常終了コビー 1 フィニ 9 シャートレイ 

2010/10/1511:50 AM 

2010/10/1511:49 AM 

2010/10/15 11:48 AM 

2010/10/15 11:48 AM 


©Fuji Xerox Co.. Ltd 201 


3 


[►履歴一覧]をクリックします。 


[ジョブ履歴]をクリックし、送信した文 
書の結果を確認します。 

ジョブは新しいものから順に表示されます。 


設定を始める 
前に 
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〈認証〉ボタンを押します。 


Q ジョブ フローを 登録する 


この手順では、ファクス受信した文書をメールに添付して送信するジョブ（メール送信）と、ファ 
クス受信した文書をコンピューターの共有フォルタ'—に転送するジョブ ( SMB 転送）をジョブフ 
□一に登録します。 

ジヨブフローに名前を付ける 



ファクス機能 


ファクス受信した文書を、ジョブフローを 
使ってコンピューターに振り分ける 
(ペーパーレスフアクス受信） [オプション1 


ペーパーレスファクス受信とは、ファクス受信した文書を任意のコンピューターに転送したり、 
メールに添付して送信したりする自動処理を組み合わせた機能のことです。 

また、電話回線ごとに振り分けてファクス受信できるため、必要な文書だけを閲覧することもでき 
ます。 

用紙にプリントしないため、資源を節約し、情報漏えいの危険を減らすことができます。 

ファクス機能は、ファクスキット2 (オプション）、または G 4 通信対応の機械をご購入しただぐ必 
要があります。 

ここで説明する機能は、 G 3 増設ポートキット2 (オプション)、または G 3 増設ポートキット（才 
プション）が必要です。 

本書に記載されている、メール送信と SMB 転送のジョブフロー登録は、 DocuCentre では登録で 
きません。 







11 :"! 始める ー ファクス機能 | スキャン機能 
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^ 機械管理者-認証 


機械管理者 ID : ***** 


||| 取り消し J | 確定 


:後退 


厂シフト！: 

記号 


EEM! b S? J30C 


[S 




] 



1 


sr ュリティ設定 


グループ 


¢5 ボックス登録 


G ジョブメモリー登録 


ジョブ フロー 登録 


° (短縮宛先登録） 


s 宛先グループ登録 


ジョブフローがありません。 



キーワードで検索 


I II 選択して検索 


圍觀口- 

翌定あり 


鱗 I 除 



S 名称 


III 取り消し P ゾ 決定 


FlowOOll 




シフト ] RZH 0 b 半角] 


ひらがな〔カタカナ記号|英/数|空白 


2 


3 




機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


[登録/変更]を選択し、 
登録]を選択します。 


[ジョブ フロー 


5 


[新規作成]を選択します。 


6 


[名称]を選択し、ポップアップメニュー 
の[確認/変更]を選択します。 


P .1 8の表に記入した登録するジョブ 
フロー 名を入力し、[決定]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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[3^7 ヨプフローの 新規作成 | 萬 取り消し| — 

設定項目 現在の設定値 



一つめの ジョブ フロー （メール送信）を登録する 


8 


匕 j を押して、[メール送信]を選択し、 
ポップアップメニューの[確認/変更]を 
選択します。 



1 送信先指定 宛先名/アドレス 件名 

画 宛先表 


1 (未設定） 

|#腿 驗 1 







H 出カファイル 

D 形式 

TIFF/JPEG 自動選択 

_ 画敗時の 

しない 

| 


9 


[新規送信先]を選択します。 


送信先指定-新規送信先 


——k 閉じる1 

設定項目 

現在の設定値 


[ji. 宛先(メールアドレス） 

(未設定） 




2. 宛先名 

(未設定） 










10 


[宛先（メールアドレス）]を選択します。 


11 


送信先のメールアドレスを入力し、[決定] 
を選択します。 


[閉じる]を選択します。 


7.メール送信 1 ダ 閉じる 1 

送信先指定 宛先名/アドレス 

件名 

D 宛先表 

1 ■ 宛先: fuj i - taro@fuj iO . co.jp 1 

(未設定） 

新規送信先 






0 出カファイル 
r 形式 

TIFF/JPEG 自動選択 

$ 送信失敗時の 
^再送信 

1 しない 
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[出カファイル形式]を選択します。 



宛先(メールアドレス） 萬 取り消し決定 

fuji - taro @ fujiO . co.jp I 



11 :"! 始めるーファクス機能 | スキャン機能 


プリント機能 
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0 TIFF / JPEG 
令 自動選択 

Q PDF 

マルチページ 
1-1 TIFF | 

^ DocuWorks 

dEI シンデル V - デ 

XPS 


_ 高圧縮 ( MRC ) 

しなぃ 

1 J 

M PDF 

^ セキュリティ 

設定しない 

厂文宇認識 ( OCR ) 

しない 

« PDF 署名 

実行時の本体設定 
に従う 


□靆鹪こ 


14 


任意の出カファイル形式を選択し、[閉じ 
る]を選択します。 


7.メ -ル送信 --" r '.'釋|| # 閉じる j 

送信先指定 宛先名/アドレス 件名 

Q 宛先表 

1. 宛先: fuj i - taro@fuj iO . co . jp | 

1 (未設定） II 

新規送信先 







f | 出カファイル1 

^ 形式 

TIFF/JPEG 自動選択 

^ 送信失敗時の 
' 再送信 

しない 


[閉じる]を選択します。 


二つめのジョブフロー （SMB 転送）を登録する 


7•フローの新規作成 


萬 取り消し [[分 閉じる1 


6. イ沖-?ットファクス送信 


確認/変更 


[ SMB 転送 1] を選択し、ポップアップ 
メニューの[確認/変更]を選択します。 


閉じる 


保存先指定 

宛先名 

P 宛先表 

i サーパー 


i 共有名 


保存場所 

^送信失敗時の 
<再送信 

i ユーザー 名 

1 しない 

パスヮ-ド 

0 出カファイル 
^ 形式 

TIFF/JPEG 自動選択 
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[宛先名]を選択します。 


fe 宛先名 


萬 取り消し | ダ 決定 ； 


j 0808 


一 


JLlJL 2 ! 3 ! 4 ! 5 :! 」 III 8 : 9 — 0 ! - ^ ^ 

丄:!丄!こ::」丄 0匕!: 丄!丄!:上!」 

ETIS3EEE 「 I_=T 

コ。「の 


ひらがなグーカタカナ f 記号— I 英/数」空白—如►巧 
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P .15 の表に記入したコンピューター名を 
入力し、[決定]を選択します。 


保存先指定 宛先名 




I サ-バ- ( 


i 共有名 
保存場所 


soumu0808 


々送信失敗時の w 交 
今再送信 ：ユーザ-名 L 

I しない I ! 

スヮ-ド C 

Itiff/jpeg 自動選択 


19 


[サーバー]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 
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9.SMB 転送 1 


ノ閉じる 


保存先指定 

丨宛先名 

i サーバー 

|共有名 

:保存場所 

i ユーザー名 

丨パスワード ■ 

soumu0808 

| p | 宛先表 

1 192.168 .0.201 


1 faxtopc 


^送信失敗時の 
ヮ再送イ莹 

.しない D 

S 鼦フ ァィ ル 1 

TIFF/JPEG 自動選択| 

| fuji-taro 

□ 



% パスワード 


IK 取り消し p ン決定 


木 *** | 


、1 2 9 〇「後退 


シフト」 ERHP : 了:: " ？， I 1 w シフト 

記号 空白 和 峥 







P .15 の表に記入した IP アドレスを入力 
し、[決定]を選択します。 


[共有名]を選択します。 


P .15 の表に記入した共有フォルダーの名 
前を入力し、[決定]を選択します。 


23 [ユーザー名]を選択します。 


共有フォルダーにアクセスするための、 
ユーザー名を入力し、[決定]を選択しま 
す0 


25 [パスワード]を選択します。 


共有フォルタ'—にアクセスするための、パ 
スワードを入力し、[決定]を選択します。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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11 C 取り消し [1^ 


t 3 ジョブフローの新規作成 




メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 


[閉じる]を選択します。 


任意の出カファイル形式を選択し、[閉じ 
る]を選択します。 


[出カファイル形式]を選択します。 






仕様設定/登録 


ロー登録 



設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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ボックスを登録し、ジョブフローと関連付ける 


ボックスを登録する 


グループ 


No . ボックス名称 


Q ボックス登録 


G ジョブ フロー 登録 


5 (短縮宛先登録） 


¢5 宛先グループ登録 


¢5 コメント登録 


表示開始番号 
(001〜50 0) 

闕 


[登録/変更]を選択します。 

本機が機械管理者で認証されているときは、 
設定/登録]を選択してください。 


2 


[ボックス登録]を選択します。 


3 


任意の[(未登録)]を選択します。 


4 [設定しない]を選択し、[決定]を選杯 
ます。 

アクセス制限を設定する場合は、パスワードと 
限する操作]を設定します。 


設定項目 

現在の設定値 


1. ボックス名称 

(未設定） 


2. アクセス制限/パスワード設定しない 


3. 文書取り出し後の削除 

削除する 


4. 保存期間経過文書の削除 

無効 


5. ジョブ フローの 関連付け 

(未設定） 



ボックス削除 



I 萬取り消し[卩ン決定 


石、じたろろ I 



上土さた 1 1 




I : 參全騰 



[ひらがな)カタカナ f 記号 y 英/数 


空白 


5 


[ボックス名称]を選択します。 


6 


登録するボックス名を入力し、[決定] 
選択します。 


今 蘗 ■ | 

コピー 

1 1 

ファクス/ 

インタ-}ットフ 7 クス1 

スキャナー 
(メール送信） 

I 〇 I 

1 らくらく コピ - J 


B ] 

スキャナー 
( PC 保存） 1 

1 僅 1 

(ボックス^?) 

1ボックス操作 

ジョブメモリー 


言語切り替え 
Language 






プリン _r 



ックス001-登録/変更 


クス登録 


錄/変更 



/EK 

様 

士 


p\ 


制 


を 


1 tz l 始める 1 ファクス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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ジョブフローと関連付ける 


クス001 - 登録/変更 


[ジョブフ□一の関連付け]を選択します。 


2. アクセス制限/パスワード設定しない 


3. 文書取り出し後の削除 削除する 


保存期間経過文書の削除無効 


5. ジョブ フローの 関連付け（未設定） 


_ボパ 


プ フローの 関連付け 


ジョブフローは関連付けされていません。 


I 


關 0 


8 


[関連付けの設定/変更]を選択します。 





@©親展ボックス001 - ジョブ フローの 関連付け 

|0 表示更新 

1# 決定 


名称 


2010 / 10/22 




キーワードで検索 


-選 h して検索 


口- 


a 瞧成）|ぃ—驪|陪 


9 


「ジョブフロー を登録する （ P .26)」 で登 
録したジョブ フローを 選択し、[決定]を 
選択します。 



[自動実行]を選択し、[閉じる]を選択し 
ます。 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


4 [仕様設定]を選択し、[ファクス設定]を 
選択します。 


Q ボックスを電話回線で振り分け設定する 


X 

,仕様設定/登録 

< 閉じる j 

f ~:- — - > 


仕様設定 

登録/変更 

グループ 


設定 


共通設定 


ファクス画面表示設定 


コピー設定 


1ファクス機能設定 

1 士71甘 Bi 苗 


集計管理 

八ネッ トワーク設定 


[ファクス 動作制御 


認証/ 

セキュリティ設定 

ハ プリンター設定 

支1言又眚の 

1保存先/排出先 


n スキャナー設定 


固定倍率ボタン 

Q ファクス設定 

▼ 

読み取りサイズボタン 

▼ 


[ファクス動作制御]を選択します。 





設定を始める 

前に 


ファクス機能スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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クス動作制御 

閉じる 



再入力時の同報指示 


再入力時の短縮指示 


短縮番号で再入力 


再入力時のグル-ア宛先指示グループ宛先を再入力する 


同報切り替えポタンの表示しない 


手動リダイヤル宛先保存数 15 
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0を繰り返し押し、[受信回線別ボック 
スセレクター]を選択し、[確認/変更] 
を選択します。 


36. 受信回線別ホ'ックスセレ外- 無効 


@7.メモリオーバ フローの 処理読込済み原稿でジ三 

@8： 最大蓄積ページ数_ 999 


39 .親展受信情報の表示優先順 1 F コード 
^親展受信情報の表示優先順2発信者番号 

^1. 親展受信情報の表示優先頭 3 相手局 ID 

^42. 親展受信情報の表示優先順 4 相手局名 




受信回線別ホックスセレクト 有効 


37 .メモリオーバ フロー の処理読込済み原稿でジョプ実行 


38 .最大蓄積ページ数 


999 


39 .親展受信情報の表示優先順 1 F コード 


40 .親展受信情報の表示優先順 2 発信者番号 


41. 親展受信情報の表示優先順 3 相手局 ID 


42 .親展受信情報の表示優先順 4 相手局名 


Q 

ページ 


0 


ISi リティ設定 


¢3 共通設定 


〇 コピー 設定 


ハネッ トワーク設定 


¢5 プリンター設定 


〇 スキャナー設定 


Q ファクス設定 

▼ 


ファクス画面表示設定^ 


ファクス機能設定 
初期値 

ファクス動作制御 


保存先/排出先 


回疋 is 半小 y ノ 


9 


受信文書の保存先/排出先 


I 一]1話爭 f 刿 


ポックスセレクター 


P 


受信回線別 
ポックスセレクター 


□ 


受信回線別排出先 
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[有効]を選択し、[決定]を選択します。 


8 


[閉じる]を選択します。 


[受信文書の保存先/排出先]を選択し 
ます。 


10 


[受信回線別ボックスセレクター]を選択 
します。 


[回線1の保存先]を選択し、[確認, 
変更]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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仕; 


:様設定 
登録/変 I 


ir ュリ 


[指定する]を選択し、操作パネルの〈数 
字〉ボタンで、「ボックスを登録し、ジョ 
ブ フロー と関連付ける （ P .32)」 で登録し 
たボックス番号を入力して、[決定]を選 
択します。 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


14 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 



¢5 共通設定 

ファクス画面表示設定 


〇 コピー設定 



ファクス機能設定 
初期値 


〇 ネットワーク設定 



ファクス動作制御 


G プリンター設定 


受信文書の 
保存先/排出先 

G スキャナー設定 


固定倍率ボタン 

<5 ファクス設定 

▼ 


読み取りサイズボタン 

▼ 


受信文書の保存先/排出先 


受信回線別ボッ 



Q ファクス受信できたか確認する 


* faxtopc P10B 

| i ファイル(£〉 frnmg) 表示な） fc 気入り⑻ツ'■ルぐ 
」,〆 検索 フォルダ 

V ヘルブ妙 

フ 7 イルとフオルタ®タスク 声； 

0 新しいフォルダを作成する 
礞 このフォルダを Web に!^する 
^ このフォルダを共有する 

1 Bas.c 

[ 圏 


そ© 他 © 


闕 0 


ファクスを受信したら、ジョブフローで登 
録した共有フォルタ'—やメ ールを確認し、 
文書があることを確認します。 

本機では、ファクスを受信すると〈データ〉ランプ 
が点灯し、[親展受信レポート]が出力されます。 





1 tz l 始めるーファクス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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〈認証〉ボタンを押します。 


^ 機械管理者-認証 


機械管理者 ID : ***** 


K 取り消し確定 


2 3 4 5 6 I 7 8 9 0- 


1 て ' nme 
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機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


インターネットでファクス送受信する 
(インターネットファクスダイレクト） 


「オプション| 


インターネットファクスダイレクトとは、電話回線を経由するファクス通信とは異なり、企業内 
ネットワークを利用して、 SMTP サーバーを経由せずに送受信する機能です。 

ファイアウォールを越えない企業内ネットワークを利用した通信のため、情報漏えいの危険を減ら 
すことができます。また、メールサーバーを介さないため、リアルタイムな通信が実現できます。 

ファクス機能は、ファクスキット2 (オプション）、または G 4 通信対応の機械をご購入しただく必 
要があります。 

ここで説明する機能は、インターネット FAX キット（オプション）が必要です。 

インターネットファクスに対応した機器同士で利用できます。 

•インターネットファクスとインターネットファクスダイレクトは、両方を有効にはできません。切り替えにつ 
いては、機械管理者に確認してください。 


養 


i 




インターネットファクス 
ダイレクト送信 




企業内ネットワーク 




ファクス受信 




¥ 


Q 本機を設定する 


インターネツトフアクスの送信経路を設定する 



ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 



瞜面的湖 
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Hi 




ミタンの設定 


、レイの設定 




4 


5 


fli リテ 


6 


8 



[仕様設定/登録]を選択します。 


[仕様設定]を選択し、 
選択します。 


[ファクス設定]を 


を押し、[インターネットファクス動 
作制御]を選択します。 




グループ 

設定 

¢5 共通設定 


1ファクス動作制御 

▲ 

〇 コピー設定 


j 受信文書の 

1保存先/排出先 


ハネッ トワーク設定 


1固定倍率ボタン 

_ ■プリンター設定 

読み取リサイズボタン 

〇 スキ ャヂ 

自局情報 


ファクス設定 


，イ ットフ7クス勤作制御 



[送信経路]を選択し、 
を選択します。 


[確認/変更] 


[ダイレクト （ P 2 P )] を選択し、[決定] 
を選択します。 


[閉じる]を選択します。 


(メール送信） 


I 

らくらくコピー| 

1 ^ f 

らくらく 

1 フ7クス 1 

轉 f ' ’ 

スキャナー 
(PC 保存） 

スキャナー 
、（ボックス保存） 

ボックス操作 

1 ジョブメモリー 







1 tz l 始めるーファクス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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©を押し、[メール受信]を選択し、[確 
認/変更]を選択します。 


メール受信/メール送信のポートを起動する 


取りティ設定 
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[ネツトワーク設定]を選択し、[ポート設 
定]を選択します。 


■1 . USB 起動 

|2 LPD 

起動 


3. NetWare 

停止 


|4. SMB 

起動 


|5 IPP 

停止 


|6. EtherTalk 

停止 


| 7. Bonjour 停止 


Q 

ぺージ 


設定項目 

現在の設定値 


|8. Port 9100 

起動 | 


1 9. SNMP 

起動 

0 

jlO.SIP 

起動 

ページ 

||11 . FTP クライアント 

起動 

2 

|丨 

113 .メール送信 

停止 


14.メール通知サービス 

起動 
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[確認/変更]を選択します。 


[起動]を選択し、[決定]を選択します。 


13 


[閉じる]を選択します。 


14 


[メール送信]を選択し、 
を選択します。 


[確認/変更] 





設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 


瞜面的湖 
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[確認/変更]を選択します。 



[起動]を選択し、[決定]を選択します。 


[閉じる]を選択します。 





閉じる ] 


11 .FTP クライアント 


Q 

ページ 


0 


14 .メール通知サービス 


[閉じる]を選択します。 


TCP/IP、 IP アドレスを設定する 



[プ□トコル設定]を選択します。 

すでに ip アドレスが設定されている場合は、手順 
29に進んでください。 


1- 

Ethernet 設定 

自動 


1[ 

IPv 4 - IP ァドレス取得方法ら取得 

I 4 - 

IPv 4, IP ァドレス 

DHCP (未 取'^^ 

I 57 

IPv 4 -サプネットマスク 

DHCP (未取得） 

F 

IPv 4 -グ-トウ I イ] T ' レス 

DHCP (未取得） 

|7. IPv 4- DNS 設定 

(未設定） 



a 

ページ 


[ TCP / IP - IP 動作モード]を選択し、[確 
認/変更]を選択します。 


13を始める|ファクス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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[〇 1 



) r [ DHCP / Autonet から取得]以外が設定され 
1 1 Pv 4 — DNS 設定]の [ DHCP から取得]は[しない] 


アドレス取得方法 


[ IPv 4 モード]を選択し、[決定]を選択 
します。 

お使いの企業内ネットワークが IPv 6 環境を含む場 
合は、[デュアルスタック]を選択してください。 


[ IPV 4- IP アドレス取得方法]を選択し、 
[確認/変更]を選択します。 


23 『す動で設定]を選択し、[決定■し 


[ IPV 4- IP アドレス]を選択し、[確認/ 
変更]を選択します。 


本機の IP アドレスを入力し、[決定]を 
選択します。 


[ IPv 4 -サブネットマスク]を選択し、[確 
認/変更]を選択します。 


サブネットマスクを入力し、[決定]を選 
択します。 


Ll 

Ethernet 設定 

自動 

コ 

[ 

TCP/IP - IP 勤作モード 

IPv 4 モード 

コ [▲] 

1 

IPv 4 - IP アドレス取得方法 

DHCP から取得 

■】ト ジ 


IPv 4 - IP アドレス 

得） 

コ田 


IPv 4 -サプネットマスク 

DHCP (未取得) . 


K 

ip v 4- r - トウパアドレス 

DHCP (未取得） 



IPV 4 -DNS 設定 

(未設定） 



ll . Ethernet 設定 


自動 


[2. TCP / IP - IP 勤作モード IPv 4 モード 


3. IPv 4- IP アドレス取得方法手動で設定 


コ Q 

— I ページ 


|5. IPv 4 ■サブネットマスク 1 T 3 I 5 ISS 1 




[6. IPv 4- r - トウヱイアドレス 


7. IPv 4- DNS 設定 


設定項目 

現在の設定値 


1 Ethernet 設定 

自動 

コ 

|2. TCP / IP - IP 動作モード 

IPv 4 モード 

| 

|3. IPv 4- IP アドレス取得方法 

手動で設定 

—1, 

|4, IPv 4- IP アドレス 

192.168 .0.101 


f |5. IPv 4 -サブネットマスク（未設定） _ )1 

| 6. IPv 4- r - WrOT'W 

| 7. IPv 4- DNS 設定 

(5 felSi：r 

^ r 


]Q ： 


j ページ 


^^ ^ 確認/変更 1 





得 得 得 uto 得 

取 P 取 取/ A 取 

CP ら OT ら RP ら CP ら 

DH か BO か RA か DH か 

0000 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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設定項目 

現在の設定値 


1. Ethernet 設定 

自動 


|2. TCP / IP - IP 動作モード 

IPv 4 モード 


|3, IPv 4- IP アドレス取得方法 

手動で設定 

ページ 

|4, IPv 4- IP アドレス 

192.168 .0.101 

丄 

|5. IPv 4 -サプネットマスク 

255.255 .255.0 

—— 


£_閉£^ 一 IJ 


[閉じる]を選択します。 


ゲートウェイサーバーを利用している場 
合は、 [ IPv 4 •ゲートウェイアドレス]も 
設定してください。 


インターネツトフアクスダイレクト受信用のアドレスを設定する 

29 


fli リティ設定 


〇 コピー設定 


ネットワーク設定 


。プリンター設定 


5 スキャナー設定 


觀 レァド レス 


，ロモン tr ーハー設疋II 


駿ロキシサ-バ- 


IT ㈣㈣ 


[本体 メール アドレス/ホスト名]を選 
択します。 


(\ 

| 

1 

| Y . 名前 

、 801234 


|3.ホスト名 

設 念く 


4. ドメ；ン名 

(未設定） 
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[メールアドレス]を選択し、[確認, 
変更]を選択します。 


_メール アドレス 

K 取り消し 1# 決定 


apc 1234@[192.168.0. 101] 

||:•全腦 

' " ^ ! ! ^ '!' 3 ! 4 ! 5 ：； a ■: 7 ：： 8 '： 3 ：^[-後退 


HMMNMMMM 

2丄丄— 

丄丄丄丄丄丄 H 

シフト n ™ _ |/||シフト 

12 - 

峥 


受信用のメールアドレスを入力し、[決定] 
を選択します。 

ここでは、本機の ip アドレスを使った指定例を示 
します。本体 メール アドレスの指定方法について、 
詳しくは、機械管理者に確認してください。 


| コ】 


apc 1234@[192.168.0. 101] 


32 


[閉じる]を選択します。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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メールの受信プロトコルを設定する 

33 


取りティ設定 


を繰り返し押し、[その他の設定]を 


¢3 共通設定 


ポート設定 


Q コピー設定 


プロトコル設定 


〇 ネットワーク設定 


本体メールアドレス 

1/ホスト名 


¢5 プリンター設定 

1プロキシサーバー設定 

¢5 スキャナー設定 

| EP プロキシサーバー 

1設定 

〇 ファクス設定 

▼ 

|次世代わトワ-ク ( NGN ) 

1設定 

▼ | 


選択します。 


¢5 共通設定 


SIP 設定 

▲ 

〇 コピー設定 



T .38 設定 


G ネットワーク設定 



メール送受信設定 


_ "プリンター設定 



外部認証サーバー/ 

テ''ィ W トリサ-ビス設定 


スキ ヤナ^ 



セキュリティ設定 


Q ファクス設定 

▼ 

1 

その他の設定 
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[メール受信プロトコル]を選択し、[確認 
/変更]を選択します。 



35 


[ SMTP ] を選択し、[決定]を選択します。 




1. メール受信プロトコル 


[2. 認証;!-サ名へのド’メイン付加しない 


3. メールプリントの排出先 自動 


14. 送受信ドメインの制限 


[閉じる]を選択します。 


セキュリティ設定 


¢5 共通設定 


SIP 設定 

▲ 

〇 コピー設定 


T .38 設定 


(3 ネットワーク設定 


1メール送受信設定 

Q プリンター設定 


外部認証サーバー/ 

1テ、'ィレ外リサ-ビス設定 

¢5 スキャナー設定 


セキュリティ設定 


Q ファクス設定 

▼ 

その他の設定 
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[閉じる]を選択します。 


G 腦 

L 

有効になる設定があるため、機械を再起動する必要が 

すか？ 

〆 > はぃ ] 罾|ぃぃえ 
(再起勤する） 1 x ( しない） 


38 


[はい（再起動する）]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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送信したい文書を本機にセツトします。 


2 [ファクス/インターネツトファクス] 
を選択します。 


[インターネツトファクス]を選択します。 


[キーボード]を選択します。 


5 ファクス送信先のメ ールアドレスを入力 
し、[閉じる]を選択します。 

送信先の指定方法については、機械管理者に確認し 
てください。 


6 メールの件名や本文を指定する場合は、 
[送信オプション]タブの[インタ _ ネッ 
トファクス件名]、[インターネットファク 
スコメント]をそれぞれ選択し、設定しま 
す0 




I | I 

l ( ホ?，クャスナを L ボックス操作1 




読み取り方法 f 送信： tr •シヨ> f わフック/その他| 


•^ fx ] 宛先 []：im 


|〇 inri 原稿の画貿^ I s 送信画貿 

片面 _ ^ M _ 





團 f 二 5-14°- 卜/開封確認 

レポート：出力しない 

MDN : 要求しない 

n 通信モード 

G 3 自動 

4 優先通信/時刻指定 

優先通信：しない 
時刻指定：しない 

一発信元記録 

ファクス：する 
イン9-ネットファクス：する 

^送信シート 

添付しない 

m . イパ-わトフ 7 クス件名 

(自動設定） 

^ イ>9-わトフ7打：!メント 

(未設定） 

-| 送信先部数 

1部 

0^[ 並列合成送信 

しない 


、 1 !! 2 1 3 !' 4 !. 5 ! 6 ! 7 ! 8 h If 0 1 .後退 



シフト」シフト 


ト クス 1 

番号/アドレス表示 

1 IP ファクス ( SIP ) 

|| インタ-?ツトフ7クス 


ず ダ伽！ 



H インターネツトファクスタイレクトでファクス送信する 


または 



1 tz l 始めるーファクス機能 | スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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〈スタート〉ボタンを押します。 

「宛先再入力」の設定をしているときは、再度、宛 
先を入力してください。 


上フ7 クス/イ読み取り方法送信オアシヨ:/ リク/その他 |_ 

|說ット ▼ 

宛先 [¢1001]: インタ-扣卜 apc1234@[192. 168. 0.102] 10次 宛先 


番号/アドレス表示 


n I 夕 b 兀衣 

㈣ キ-ポ-ド 丨 

^ リダイヤル1 



く 尺 く ：， ▲ n 貿 

▲ 


必要に応じて、[ファクス/インターネッ 
トファクス]タブの[送信濃度]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]、[送信画質]など 
の項目を設定します。 

一度に複数の宛先にファクス送信したいときは、 
[次宛先]を選択し、相手のメールアドレスを入力 
してください。 


D ファクス送信できたか確認する 


N 

認証 [ 

ジョブ確認 ヽ 



© 

© ) 



〇 © ©V 




© © © 

ひ） 

害 ij り込みストンプ 



© © ® 

©ハ® 



© © © 




ポーズクリア短縮 

〇 © © 




_ J 

ネー 4み エラ- m 電；原® 

— 


ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


_ すべてのジョブ ▼ 


関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 


-■コピー 

A4 

正常終了 

1/1 

▲ 

00007 -インタ-わトフアクス送信 apcl 2340 [192.168.0.102] 

送信完了 j 


二 

- -SMB 転送 

料 192.168 .0.201¥Scant 

正常終了 

100X 


-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 


--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 


2 


I 保存文書 | 




!E 


IP^I 

ヨブをまとめる 


g 関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 


--コピー 

A4 

正常終了 


M 

00007 -インタ-?ットフ7クス送 

信 apc1234S[ 192.168 .0.102] 

送信完了 

1 

□ 

- -SMB 転送 

¥¥192.1 68.0.201¥Scant 

正常終了 

100X 


-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 


J 

--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 



[実行中/待ち]タブ、または[実行完 
了]タブを選択し、送信した文書の[状 
態]を確認します。 

ファクス送信中は、画面に[ファクス送信中]画面 
が表示されることがあります。 

送信完了まで、お待ちください。 


閉じる]を選択します。 


©n 

一 S 


I © © ©©_© 

V3 ©©©@1© 

1 ©©© ©©。| 〇 



設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


►► 為魏 MS 

スキャンした文書をボックスに保存し、コンピューターから取り出す（ボックス保存） P .48 

スキャンした文書をコンビューターに転送する （ PC 保存） P .60 
スキャンした文書をメールに添付して送信する（メール送信） P .67 
ジョブフローを使って、スキャン文書をメールに添付して送信する P .72 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2010年1◦月 
現在のものです。 

各種ドライバーやユーテイリテイソフトウェアのバージョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 







スキヤンした文書をボックスに保存し、コン 
ーターから取り出す（ボックス保存） 


スキャン機能で読み込んだ紙文書を、本機のボックスに保存しておき、コンピューターから取り 
せます。 






スキヤンして 
ボックス保存 

し ^ 







企業内ネットワーク 





@■プシヨン I 




□ ボックスを登録する 


言語切り替え 
Language 


. 7 クス/ 
インタ-わトファクス 


! 

• '：tai 厂綱 . 

らくらく コピー 

らくらく 

1 ファクス 1 

スキャナ-丨 
( PC 保存）1 

スキャナー 
、（ボックス保存） 

ボックス操作 

ジョブメモリー 


通信管理 
レポート 

ファクス 
受里モード 

プリンター 

モード 


クス001 - 登録/変更 


s 又疋項 Id 

l 4 No . 7 t 


5 


[oa 


ボックス登録 


¢5 ジョブメモリー登録 


¢5 ジョブ フロー 登録 


¢5宛先表登録 
^ (短縮宛先登録） 

Q 宛先 グループ 登録 

〇 コメント奎録 



「ボックスを登録する （ P .32) 」の操作を 
して、スキャン文書を保存するボックスを 
登録します。 



2 メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 



スキャン機能 


コンピューターから取り出す 


出 


ファクス機能スキヤン機能 ノリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 

前に 
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画面右上の a : をクリックします。 


Q 必要なアプリケーションソフトウェアをインストールする 

スキャンした文書を取り出すには、次のソフトウェアが必要です。 

• TWAIN アプリケーションソフトウェアから取り込むには 

• スキャナードライバー（ネットワークスキャナユーティリティ 3) 

または 

- TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェア 

• TIFF ファイルや JPEG ファイルで取り出すには 

• 親展ボックスビューワー3 (ネットワークスキャナユーティリティ 3) 

または 

• CentreWare Internet Services 

本書では、スキャナードライバー（ネットワークスキャナユーティリティ 3) と親展ボックスビュー 
ワ_ 3を使って、スキャンした文書を TIFF ファイル形式で取り出す方法を説明します。 

1 [スタート] > [プログラムのアクセスと 
既定の設定]を選択します。 


2 [プ□グラムの変更と削除]をクリックし、 
必要なアプリケーションソフトウェアが 
インストールされているかを確認します。 

本書では、次のアプリケーションソフトウェアがイ 
ンストールされているか確認します。 

• 「Fuji Xerox ネットワークスキヤナユーティリ 
ティ 3 」 

• 「TIFF Viewer 」 



• 「ネットワークスキャナユーティリティ3」がない場合 

「ネットワークスキャナユーティリティ3を夕'ウン□—ドしてインストールする （ P .50)」 に進 
みます。 

•「TIFF Viewer 」 がない場合 

「TIFF Viewer を夕'ウン□-ドしてインストールする （ P .54)」 に進みます。 

•TIFF Viewer は、 TIFF 6.0 準拠の TIFF ファイル、およびインターネットファクス仕様準拠の TIFF - 
FX ファイルの画像を、表示およびプリントするためのソフトウェアです。 

• 「ネットワークスキャナユーティリティ3」と 「TIFF Viewer 」 は、本機に同梱されているドライバー 
CD キットの CD - ROM からもインストールできます。 



設定を始める 
1刖に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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ネットワークスキヤナユーテイリテイ3をダウンロードしてイン 
スI^ールする 

1 コンピューターの任意の場所に、ダウン 
□-ド用のフォルタ''—を作成し、任意の名 
前を付けます。 




2 


Internet Explorer (Web ブラウザー）の 
[アドレス]に次の URL (ホー厶ぺージア 
ドレス）を入力し、 〈 Enter 〉 キーを押しま 
す。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


3 


[夕'ウン□—ド]をクリックし、[スキヤ 
ナードライバー]タブをクリックします。 

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更さ 
れることがあります。 


[カラー複合機]をクリックします。 



ファイル0編集©表 fe5UzA0<fi) ツ-ル①ヘルプ㈣ 

〇 戻5 ▼ © • @ @ ft 4 d 為固 ▼ □ £1 




1 アドレス® I 盈 http :// www . fujixerax . co . jp / 


設定を始める 

前に 


ファクス機,スキヤン機能 ノリント機能 


認証、集計機能 
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ファイルの編集©表乐祕 fe5Wi\0<fl) ツ-ル① AJ^<JJ> 

©戻 5 ▼ © ， g| @1 © P_ ☆娜 A り e| 0▼给固▼□过 .淡 

アドレス© 1 盈 http：//*ww.fuiixerc 




ゞ a 移動 1 .. 1 -.ぅ >> め 


fuji xerox 


众ホ-ム B 用 tt& 泊篇品 <2>tHh7v フ13 m 


國 


ホーム > タウンロード 


| ダウンロード 


ソフトウェアの種類や 0S を選んで探す 


^JSSSSOBl 


フ^スドライパ—ファームウエア ユーテ也!ティ 補足資料など 


1 .商品分野を選択 


-コ 1 

^ApeosPorT^ ) — 





►エンジニアリンク" ^ 

►カラーゴ|ジン 5- 

►インクジェット/パーソナノレ植合 
|棚 

• その他のカラー複合棚 卜 

先に2扃品シ IJ ーズを逛 k 

s ? l てくだ3い \m 


5 


本機の商品シリーズをクリックします。 


i 1 ! ペ-ジ■示されま Ufe 


ファイル©編案©表示叨お気に入り W ツ-ル①ヘルブ ( H ) 

©戻い j a in © / 梭索 ☆脈 入り 〇 : ::▼ ごふ固 ▼ □ si 咎 


g」yp 


▽ a '.しゥ >> 的 


fuji xerox ^ 

I ソリューション 丨商 s 

I ダウンロード 


众ホーム&用紙&消耗品 AtMh マ_ガ Q 網い合わせ 


ソフトウェアの種類や 0S を選んで探す 


ゴ U ン 5 —ドライバー 




加スド W パー 方ームウエア I 


► その他のカラ-袪合棚 


►カラー ゴ— 

► インクジIット M— ル«合 


先に3.篇£«逞折して < 


編案 (£) 表示切お気に入り⑻ツ-ル CD ヘルプ砂 

©戻い」 a ® ぬ レ 1 梭索 ☆讓: 入り e : ' ハ i 固 ▼ □ ia •泳 

バドレ \M\ http：//v^.fujixeroxxo.jp/download/ 


」 bi@ 


fuji xerox ^ 


ホ>-ム >► 5f-5VP-F 

I ダウンロード 


众ホーム B 用紙 & 消耗品 AtMh マ•ガ13網い合わせ 


ソフトウェアの種類や 0S を選んで探す 






► その他のカラ-雉合棚 



編案©表示 M お気に入り⑻ツ-ル CP ヘルブ⑻ 

〇 戻 5 ，© . 0 gi © | p _ 入り 〇 g， 备固 ▼ □ ia •达 




fuji xerox 

I ソ U ユーシ 3 ン I 商 5 

I ダウンロード 


命ホーム B 用紙&消耗品 AtMh マガ0棚い合わせ 


ソフトウェアの種類や 0S を選んで探す 


!ゴ 1 ；ンタードライパー | 


I ファクスド W パー：丨方ームウエア 


1.商品分野を選択 

2. 商品シリーズを選択 

3. 商品を選択 

“• os を遵択 

I ►バゴ U ッシンヴ 

■►エンジニァ リンプト 

► DocuCentn. 

► その他のカラ—袪合棚 ^ 

■!■ §■ »a it— 國 | 

Windows* 7 囂 

Wi»dows*7 64tf ット阪 1 

Windows Vista* — 

Windows Vista* 64t" ツト版 

1 ••把づ」ント 

►インクジ Xット/パーソナル搜合 


IMWFfflW If 

网 -ahB ■‘ =| 

wmmmmwm :龊 

WindowsExpo Edition 

Windows Sewer* 2008 R2 


I D 


；j^| 挪ダ/«少フタ滞 1 ^！§翔 1 ;^ 


ファイル©期 6© 表乐劬 fc»L\0(fi) ツール①ヘルプ砂 

〇 戻5， © . 0 g] ☆醜 (ZA り €)| 0，备囫 ▼ U B •■泳 


fuji xerox ❼ 


u lb 用 K«as» 品ふサ介7^ □ tr.° 


5f>V 口-ド >♦•索培 

|検索結果 


カラ—播合糖-為 
Windows®XP 


ゥェァの棰類 


スキャナ'-ドライパー 
カラ-複合糖 

I <p^*W^C?Tl 

WindZs®XPxM 


■ Mti ット版 

3 x64 Edition 
rer® 2008 R2x64 


6 


P .12 の表に記入した本機の機種名を 
クリックします。 


お使いのコンピユーターの〇 S (オペレー 
テインヴシステム）をクリックします。 


8 


[検索]をクリックします。 


9 


[ダウンロードページへ進む]をクリック 
します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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ファイル©腰!©表 teWcAOW ツール®ヘルブ砂 

©親 ， © ， @ ® ©| p «« ☆離 A り €) 0▼為固 ▼ U II 冰 


10 


[使用許諾条件に同意し夕'ウン□ード]を 
クリックします。 


fuji xerox 0 


| ネットワークスキャナーユーティリティ3 Ver.l_7.3 


スキャナ-ドライパーは、スキャナ ーSS 本体の親展ボックスに曹格された^キャン画像を、\ 
する TWAIN インターフェイス131応したアブリケーンヨン ICIJW 込むためのドライバーです。 
明 g 甲..,勹^: —* 口加 «««■» h つす一嶋マウ仏 新規文香の到著を知らせ名 


RI さ付以キャン画像を、 Windows® 上動 
!■る親展ボックスユーテ 



B このべーソのトップへ 


このファイルを実行または保存しま寸か？ 

名前： k-r^pi 

I ケーンョン . 9.. 
発 f g 兀 ： down load.fuj ixerc 


11 


[保存]をクリックします c 


[ 実行® I 【匚 保存©) ] ]- Tfv ' ssr " 


9 II 遞し靈靈齡溫 0 


1名 K を付けて保存 


ES. 

【 保存する埸所取1 己 スキャナー 

v|]) 〇 逢け & 




ファイルの保存先を、 P .50 の手順1で 
作成したフォルダーに指定し、[保存]を 
クリックします。 


ファイル (£) 編集(£〉表示⑼お気に入り⑻ツール①ヘルブ ( U ) 
〇 戻い t / 検索.フォルダ 困， 


フ W ルとフォルタ®タスク 
0 新しいフォルダを作成寸る 
❹ このフォルタを Web に公閉す 
B このフォルダを共有する 


m 

■.exe 



夕'ウン□—ドしたファイルをダブルク 
リックします。 


A 


使用 m 若粂件について 


〔|: はぃ⑵ ] ) w ぇ⑽ I 


14 使用許諾条件を確認し、[はい]をクリツ 


クします。 


解凍先フオルダ 


["し:¥ 7 -スクトツブ sT スキャナー 


参照追)… 




U 0 K (0) I キ t フ tz ル(〇丨 


[解凍先フォルダ]が、 P .50 の手順1で 


ファイル (£> 編集 (£) 表示祕お気に入り⑻ツール①ヘルプ (U> 
Q 戻 s ▼ ーノ し！ ■ / 梭索 じ フォルダ 國， 

〇 

NSU2 


ファイルとフオルタ (D タスク @ 


^ 新 U、 フォル獅成寸る 
0 このフォルダを Web (こ!^首る 
B このフォルダを共有する 


fxnsu31 0700… Read me.htm 


〇 $ 

jNSUQj DatAccess.dll 

4\ B 

Setup.DAT 




% _ 
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作成したフォルタ'—名になっていること 
を確認し、[〇 K ] をクリックします。 


[ setup . exe ] を夕''ブルクリックします c 


設定を始める 

前に 


ファクス機,スキヤン機能 ノリント機能 


認証、集計機能 
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画面の指示に従って[次へ]をクリック 
し、最後に[インス!ル]をクリックし 
ます。 


18 


[完了]をクリックします。 

続けてネットワークスキヤナユーテイリテイ2をイ 
ンストールできます。 


ネットワークスキヤナユーテイリテイ2をインストールする 

ネットワークスキャナューティリティ2の対象製品をご使用になり、バージョン 5.6 以降がインス 
卜ールされていない場合は、続けてネットワークスキャナユーァィリァィ2のインストールをして 
ください。 

ネットワークスキャナューティリティ2の対象製品を、ネットワークスキャナューティリティ3か 
らも利用できるよラになります。 




V 


続けて、「ネットワークスキやナユーティリティ2」をインストールまたは更新しますか？ 


対象機種は Readme ファイルで•確認してくださ U 


ネットワークスキャナユーティリティ2の 
Readme ファイルを確謅する ( B ) 


(] はい⑺ \) f wm 1 


19 


[はい]をクリックします。 

ネットワークスキヤナユーティリティ2をインス 
トールしない場合は、[いいえ]をクリックして、イ 
ンストール作業を完了してください。 



画面の指示に従って[次へ]をクリックし 
ます。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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[完了]をクリックします。 


TIFF Viewer をダウンロードしてインス! -- ルする 




コンピューターの任意の場所に、ダウン 
□-ド用のフォルダーを作成し、任意の名 
前を付けます。 


2 


Internet Explorer (Web ブラウザー）の 
[アドレス]に次の URL (ホームべージア 
ドレス）を入力し、 ( Enter ) キーを押しま 
す。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


3 


[ダウン□—ド]をクリックし、[商品分野 
から探す]の[ソフトウェア]をクリック 
します。 

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更さ 
れることがあります。 


ファイル©腰 6© 表示劬ツール①ヘルブ砂 

， © • 0 ® ft ☆ぉ 卸こ入り €) :へる固 ▼ LJ 过 




設定を始める 

前に 


ファクス機能スキヤン機能 I プリント機能 


認証、集計機能 
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[その他]の[ドライバ_ CD キット]を 
クリックします。 


[TIFF Viewer ] をクリックします。 


[使用許諾条件に同意しダウン□ー ド]を 
クリックします。 


[保存]をクリックします。 


ファイルの保存先を、 P .54 の手順1で 
作成したフオルタ'—に指定し、[保存]を 
クリックします。 


設定を始める 
前に 


フ 

ア 

ク 

ス 

能 

1 

プ 

リ 

ン 

慨 

能 

認 

証 

« 

計 

機 

能 


瞜面的湖 
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9 夕'ウン□—ドしたファイルを夕'ブルク 
リックします。 


[ Setup ] フオルタ'—を開き、 [ setup . exe ] 
をダブルクリックします。 


画面の指示に従って、[次へ]をクリック 
します。 


::V [閉じる]をクリックします。 


Q 文書をスキヤンして、ボックスに保存する 



スキャンする文書をセツトします。 


フ W ルとフオルタのタスク 

© 

内 新しいフォルダを作成する 


^ このフォルダを Web に公閉する 

B このフォルダを共有する 


そ (D 他 



■ 尋 i 


ilnstMsiAexe： InstMsiW.exe 




Setup.exe.ma... setup, ini 





~jiyS533H -^^1 

こ使 放 防 9 圆！ 99ER3j^j 


インストールの確認 

fuji xerox 

HFF Viewer1.0 をコンビュー匆こ心ストールする準備ができました。 


インストール■始するためには「次へ!砂 J ックしてば执、。 


[ キャンせル ◎ | | 戻る© 

{l )^<N) |] 


インストールが完了しました。 


TIFF Viewer1.0 は正しくインスト'-ル执ました。 
終了するためには 「PJ じる」をクリックしてください。 


fuji xerox ^ 


£ 江閉じる必」| 



BB ® 


ファイル (£) 編集㊆表示⑻お気に入り⑻ツール®ヘルブ⑻ 

Q 戻る ▼ 0 多 P 検索 らフォ M 國， 



設定を始める 

前に 


ファクス機,スキヤン機能 ノリント機能 
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m 

v : "1 & 

ファクス/ 
インタ-おトラ 7 クス 1 

| Q I 

スキャナー 

1 (メール送信） 1 

1 ^ I 

[らくらくコピ -J 

f 一 【一 」 

らくらく 

1 ファクス 

スキャナー 
( PC 保存） 1 


ボックス操作 

ジョブメモリー 



2 




([藝 部;締 r 画貿調整 '[読み取り方法[出力形式 | 


〇 溫登録) 


009 


002 ，丨003 N -! | 004 I 

(未登録）|| (未登録） （未登録） 

006 \-1 f 007 ' -11 008 

(未登録） （未登録） （未登録） 

010 ^- 1「011 s -1丨〇12 ^ 

(未登録） （未登録） （未登録） 


号 


□ 


HP 


[ I プレビュ- 


ちカラ十卜 ， n ▲ E 原稿の画貿 

泊黒 (2 階調）面 HH 文字 i 


ljs >； r ックス保存 


画貿調整 f 読み取り方法1出力形式 


深登録) 


漂登録） 






S 登！*) 


[004 、一 
(未登録） 

「008し 


号 

m 


煤^ rl 没登!* r 嘴登_ 


□ 




m プレビュ- 


©ヵラ十 卜’、 卫[〇觀原稿 q い 畺剧高の 画 貿」 

白黒 (2 階調） L !片面 I 」1文字 


[スキャナー（ボックス保存)]を選択しま 
す0 


3 


5 


[スキャナーボックス保存]タブを選択 
し、「ボックスを登録する （ P .32) 」で登 
録したボックスを選択します。 

ボックスにパスワードを設定した場合は、パスワー 
ドを入力し、[確定]を選択します。 


必要に応じて、[カラ_モ_ド]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]などの項目を設定 
します0 

文書に合わせて、カラー/モノク□や、片面/両面 
などを設定します。 


〈スタート〉ボタンを押します。 



スキャンした文書が保存されたか確認する 




[スキャナー（ボックス保存)]を選択しま 
す0 


2 


「文書をスキャンして、ボックスに保存す 
る （ P .56)」 の手順3で選択したボックス 
を選択し、[文書確認/削除]を選択します。 

ボックスにパスワードを設定した場合は、パスワー 
ドを入力し、[確定]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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親展ボックス 001 - 文書確認/削除 


P 表不更新I 閉じる 


1リスト表示 (▼] 


文書数： 3 

選択順文書名 

▲ | 登録日時 

1 ページ 

(§) Doc Name 001 .pdf 

2010/10/28 10:38AM 

12 

g img - 421163014 

2010/10/28 10:38AM 

1 

g img - 421163739 

2010 /10/28 10:38AM 

] 


全文書選択 


文書 H 





スキヤンした艾書か保存されているこ 
を確認します。 


4 


〈メニュー〉ボタンを押して、終了しま_ 


スキヤンした文書をコンピューターで取り込む 


スキャンしてボックスに保存した文書を、コンピューターで取り込むには、いくつかの方法があり 
ます。 

本書では、親展ボックスビューワー3を使って取り込む方法を説明します。 



スキャナー®指定 


ネットワ-クスキャナ-の接続を聞始します。 
スキャナーを ip アドレスなどで直接指定するか、 
さい。 


検索されたスキャナーから遥択してくだ 


IP アドレスまたは FQDN を直接指定(ひ 




検索されたスキャナ-⑤: 


%1 ApeosPort-IV 


IlP アドレス / FQDN ] 



5蚩埸所 


パージョン情報⑻1 ([ 次へ⑽〉 P ^ bS ( C ) | ヘルブ ㈣ | 


ポ，クス®指定 

ボックス番号を指定し、パスワードを入力して优さい。 


スキャナー名： ApeosPort - P / C 7780 

IP アドレス： 192.168 .0.1 01 


-通常使うボックスに設定才るぬ〉 


tVD-m- 


I 如 クス ( E ) 

\ 名 


番号 ST 名称 


くスキゃナー遥択画面へ迄） 


[[ 決定 i | 閉じるぬ）| ヘルプ ( u 〉 1 


^ User ID とパスワード奄入力してく牧 


[User ID ( U )： 

又パス ヮ-ド0: 


111111 


(I OK |J キゃンセル| ヘルブ ( H 〉 | 


2 


[スタート] > [すべてのプログラム]> 
[Fuji Xerox ] > [ネットワークスキヤナ 
ユーティリティ3]>[親展ボックスビュー 
ワ_3]を選択します。 

[ IP アドレスまたは FQDN を直接指定] 
に、 P .1 2の表に記入した IP アドレスを入 
力し、[次へ]をクリックします。 


3 


4 


[ボックス番号]に、「文書をスキヤンし 
て、ボックスに保存する （ P .56)」 の手順 
3で選択したボックス番号を入力し、[決 
定]をクリックします。 

ボックスにパスワードを設定した場合は、[パスワー 
ド]にパスワードを入力します。 


本機に認証モードが設定されている場合 
は、認証情報の入力画面が表示されます。 
「ユーザーを登録する （ P .117)」 で登録し 
た User ID とパスワードを入力し、[〇 K ] 
をクリックします。 


と 

. 

一 

- 

! 




す 
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最新の惜報に更新 


X 謂圍 I 直] スキけづ#?へ 国 


ボックス逞択画面へ 




「形式 I枚数 T サイズ 


タブルクリックで文書を取り込むことができます。 


ilP アドレス:1 92.1 68.1 .1 機種名: ApeosPort-IV C7780 騙 


1フォルダの参 E 

0®! 

フォルタを逞択してください。 



Q P デスクトッブ 

田 Q マイドキュメント 
田 g マィコンビュ-夕 

[己 SSSQS 13 



(匚 0K 11 キャンセル ~| 


5 


取り込みたい文書を選択し、[取り込み] 
をクリックします。 


6 


コンピューターの保存先を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 


I 

^ 最新の惜報に更新)^ L _ _ 同 スキVナ-逞択画面へ ㈣ ボックス逞択画面へ 


) 1 登錄日 b 寺 ▼ 1枚数「サィズ —1文著種別I相手先 

< 

~7Zl 名| 

ポククスに文畲はありません。 护アド！^192.168.1.1機種名: Ape OS Port-IV C7780 • 


[ファイル]メニューから[終了]を選択 
します。 



取り込んだスキヤン文書をコンピューターで確認する 


ファイル0編集 (£) 表示⑼お気に入り⑻ツール①ヘルブ妙 

〇 多 P 検索 B フオルタ _▼ 一 


ファイルとフォルダ©タスク Q 

3 新しいフォル獅成す5 
❹ このフォルダを Web に公聞する 
© このフォルダを共有する 






スキャン文書を保存したフオルタ'—を開 
き、文書を夕'ブルクリックします。 
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スキャン機能で読み込んだ文書を PDF や DocuWorks 文書などに変換し、 FTP や SMB のプロ 
コルを使ってネットワーク上のコンピューターに転送できます。 




スキヤン 






企業内ネットワーク 



この機能を利用するには、次の璟境が必要です。 


擊でイ击用才る場合 

共有フォルタ'—機能が利用できる次の 0S のコンピューターが必要です。 Mac OS X の場合は、共 
有できるユーザーアカウントが Mac 〇 S X 上に必要です。 

Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows Server 2003 
Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows XP 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows 7 

Mac OS X 10.2.X / 10.3.X / 10.4.X / 10.5/ 10.6 


• FTP で使用する場合 

次の FTP サーバーと FTP サーバーへのアカウント（ □ グイン名とパスワード）の登録が必要です。 

• Microsoft Windows Server 2003、 Microsoft Windows Server 2008、 Microsoft Windows 
Server 2 〇〇 8 R2、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7 の場合 

- Microsoft Internet Information Server 6.0 の FTP サービス 

• Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows 2000 Professional、Microsoft 
Windows XP の場合 

- Microsoft Internet Information Server 3.0 以降のサービス 

• Msc OS X の場合 

- Mac OS X 10.2.X / 10.3.8 / 10.3.9 / 10.4.2 / 10.4.4 / 10.4.8 / 10.4.9 / 10.4.10 
/ 10.5/ 10.6 の FTP サービス 

• Novell NetWare の場合 

- NetWare5.11J/5.12J の FTP サービス 


□ 


スキヤンした文書をコンヒューターに 
転送する （ PC 保存） 

I オプション| 

^ 、 リ 



スキャン機能 


ファクス機能スキヤン機能 | プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 

前に 
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Q コンピューターの保存先を、本機の宛先表に登録する 



[(^/^) II ボックス操作 I 


I 3 I 


ファクス 

受ぎ-ド 

プリンター 
モードー 


[登録/変更]を選択します。 



2 [宛先表登録（短縮宛先登録)]を選択しま 
す0 






任意の[(未登録)]を選択します。 


^ [宛先種別]を選択します。 


5 [サーバー]を選択し、[閉じる]を選択し 
ます。 


[宛先名]を選択します。 



瞜面的湖 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 


P .15 の表に記入したコンピューター名を 
入力し、[決定]を選択します。 

入力した名前は、スキャンした文書の保存先を選択 
する画面 （ P .64 の手順 4) で、「宛先名」として表 
爪されます 0 


[転送プ□トコル]を選択します。 


[ SMB ] または [ FTP ] を選択し、[閉じ 
る]を選択します。 

転送プ□トコルを [ SMB ] にするが [ FTP ] にす 
るかについては、ネットワーク管理者に確認してく 
ださい。 


[サーバー名/ IP アドレス]を選択します。 


P .15 の表に記入した IP アドレスを入力 
し、[決定]を選択します。 


手順9で [ SMB ] を選択した場合は、 
[共有名 （ SMB のみ)]を選択します。 


P .15 の表に記入した共有フオルタ'—の名 
前を入力し、[決定]を選択します。 




































































































































































登録番号000 1- サーバー 


4. サーバー名/ IP アドレス 192.168 .0.201 

▲ 

ネットヮ-ク 

5. 共有名 （ SMB のみ） scantopc 


6. 保存場所 （未設定） 

7. ユーザー名 （未設定） 

8. パスワード （未設定） 


9. ポート番号 指定しない(標準ポート） 


ssisr 


益 ユーザー名 減 取り消 L 

ノ決定 


14 


を押し、[ユーザー名]を選択します。 


fuji - taro | 


、 ] 2 囚刚|^|7丁7! 9 :〇]「後退 



シフ h z x c v b n ™ ,- 


ひらがな 1 カタカナ 記号 英/数| 空白 命 


P .1 5の表に記入したユーザー名を入力 
し、[決定]を選択します。 


登録番号000〗 - サーバー 



4. サーバー名/ IP アドレス 192.168 .0.201 

▲ 

5. 共有名 （ SMB のみ） scantopc 


6. 保存場所 （未設定） 

7 ユーザー 名 fuji-taro 


8. パスワード （未設定） 



9. ポート番号 指定しない(標準ポート） 



[パスワード]を選択します。 

鉍トワ - ク 


内容を削除 


% パスワ-ド 


萬 取り消し 〇フ 決定 


み 


後退 


シフト[シフト 


] 


17 


P .1 5の表に記入したパスワードを入力 
し、[決定]を選択します。 


I 伽 


1. サーバー名/ IP アドレス 192.168 .0.201 


5. 共有名 （ SMB のみ） 


\w 


指定しない(標準ポート） 


18 


[決定]を選択します。 


^宛先表登録(短縮宛先登録） 



jl 


19 


グループ 


^ ボックス登録 


G ジョブメモリー登録 


¢5 ジョブ フロー 登録 


¢5 宛先グループ登録 


¢5 コメント登録 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


設定を始める 
前に 
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2 


[スキャナー （ pc 保存)]を選択します。 


3 


[宛先表]を選択します。 


4 


「コンピューターの保存先を、本機の宛先 
表に登録する （ P .61)」 で作成した宛先を 
選択し、[設定—]を選択します。 


5 


[閉じる]を選択します。 


6 


必要に応じて、[カラーモード]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]、[出カファイル形 
式]などの頃目を設定します。 

文書に合わせて、カラー/モノクロや、片面/両面 
などを設定します。 






Q1 x^t- r 画貿調整 p み取り方法!^出力形式 


i 転送 

プロトコル 

| サーバー 

192.168 .0.201 

SMB 

共有名 

scantopc 

D 宛无_ 

保存場所 

1 II 

1 _ネットワーク 
i 参照 

!ユーザー 名 

| fuji-taro 

□プレビュー 

レ 1 スワード 

木本木本 


3 



h 



11 


スキャンする文書をセツトします。 



文書をスキヤンして、コンピューターに保存する 


または 



設定を始める 

1刖に 


ファクス機能スキヤン機能 I プリント機能 


認証、集計機能 
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ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


Q スキヤンした文書がコンピューターに送られたか確認する 


2 [実行中/待ち]タブ、または[実行完了] 
タブを選択し、コンピューターに転送した文 
書の[状態]を確認します。 




a 


" ip 閉じる 


関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 


--コピー 

A 4 

正常終了 

1/1 

▲ 

00007-インタ-和トフ7«送信 apc 1234@[192.168.0.102] 

送信完了 



- -SMB 転送 

¥¥192.168. 0.201 ¥Scant 

正常終了 

100 X 


-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 



--スキャン 

親展ボックス0001 

正常終了 

90 

▼ 


3 


[閉じる]を選択します。 


f 〈スタート〉ボタンを押します。 



実行中/待ち]実行完了 1 保存文書| 閉じる 


丨_すべてのジョブ T^i g 関連ジョブをまとめる 


文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 


--コピー 

A 4 

正常終了 

1/1 

▲ 

00007-インタ-?ットファクス送信 apc 1234@[192.168.0.102] 

送信完了 



[ - -SMB 転送 

¥¥192.1 68.0.201 ¥Scant 

正常終了 j 

100% 


-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 



--スキャン 

親展ボックス0001 

正常終了 

90 

▼ 


©© ® ©一® 

©©©© 1 © 

1©© © ©©HO 



プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 
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Q 保存した文書をコンピューターで確認する 


ファイル (£) 編集 (£) 表示⑼お気に入り⑻ツ'■ル①ヘルブ⑻ 

Q 多/) 検索 杉7 フォルダ 

g^mg- 310091158 -ApeosPort-IV C7780C 565077 )-0162-09031 0091206 


ファイルとフォルダ®タスク 
£? 新しいフォルダを作成する 
^ このフォルダを Web に公聞寸る 
| £2こ © フォルダを共有寸る 


，国 




「コンピューターに共有フォルタ'—を作る 
( P .16) J で作成した共有 フォ ルターを開 
き、文書をダブルクリックします。 


設定を始める 

前に 


ファクス機,スキヤン機能 I プリント機能 


認証、集計機能 
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スキャンした文書を PDF や DocuWorks 文書などに変換して、メールに添付して送信できます。 




スキヤン 








企業内ネットワーク 


サーバ_ 


JPEG、F 

i 

>DF 、 TIFF、XD 

1 

W、XPS 

] 

( 

十 

Z-Z^^Z-Z 

u 

、 一 


送信先のメールアドレスを指定する方法には、本機のパネルで直接メールアドレスを入力する方法 
と、事前に登録してある宛先表から選択する方法があります。よく使うメールアドレスは、宛先表 
に登録しておくと便利です。 


スキヤンした文書をメールに添付して 
送信する（メール送信） 

丨オプション1 

、 _ 、 ノノ 




スキヤン機能 


D 本機の宛先表にメールアドレスを登録する 



[登録/変更]を選択します。 


[宛先表登録（短縮宛先登録)]を選択しま 


す0 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 
前に 




瞜面的湖 
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j 宛先表登録(短縮宛先登録） 


■鱗 


1 ■ 



登録番号0002 

取り消し1〆 

決定 

設定項目 現在の設定値 


[ 1. 宛先種別 （未設定） 

1 



〔枝 メ-ル 1^^ 


_: 


m l 


蘧ィ 


M 登録番号0002 - メール 

す… 取り消 L 

F1, ✓決定 

設定項目 

現在の設定値 



1. 宛先種別 

メール 




2. 宛先(メールアドレス） 

(未設定） 




3. 宛先名 

(未設定） 




4■姓 

(未設定） 




5•名 

(未設定） 




6. 電話番号 

(未設定） 

▼ 

臨 S 議録 





宛先（メールアドレス） 


Ik 取り消しク決定 


fuji - taro @ fujiO . co.jpl 




' 12 3 4 5 6789 0 -後退 



^RRRR b FIR—n 7 ! シフ 


和呤 


登録番号0002 - メール 


宛先(メールアドレス） fuji-tarol3fuji0.co.jp 





3 


任意の[(未登録)]を選択します。 


4 


[宛先種別]を選択します。 


5 


[メール]を選択し、[閉じる]を選択しま 
す0 


6 


[宛先（メールアドレス）]を選択します。 


P .1 5の表に記入したメールアドレスを入 
力し、[決定]を選択します。 


-|m I 


8 


[宛先名]を選択します。 


9 


[決定]を選択 


送信相手の名前を入力し、 

します。 

ここで入力した名前は、スキャン文書の送信先を選 
択する画面 （ P .69 の手順 4) で、[宛先名/メール 
アドレス]に表示されます。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能スキヤン機能 I プリント機能 


認証、集計機能 
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登録番号0002 - メール 


宛先(メールアドレス） 


fuji-taro@co.jp 


,宛先表登録(短縮宛先登録） 



グループ 


〇 ボックス登録 


G ジョブメモリー登録 


G ジョブ フロー 登録 


3 ( 短縮宛先登録） 


5 宛先グループ登録 


¢5 コメント登録 


1(^1 


益 isr 


[決定]を選択します。 

[姓]、[名]を入力しておくと、検索するときに便 
利です。 


Sinl __ l_J 1 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


スキャンした文書をメール送信する 



スキャンする文書をセツトします。 


ス和 t - I "画替調整 f 読み取り方法1 出力形式 f 

11 二) i - ル送信1_ I _ I _ I _ J 

送信先指定 宛先名/メールアドレス 送信者 



n メール宛先表 


P 閉じる 


宛先表： 画 

ISr74t!fe/y-ll.7k''M 


[ 0002ふじたろう <fuji-tarog 







2 


[スキャナー（メール送信)]を選択します。 


3 


[宛先表]を選択します。 

直接メールアドレスを入力する場合は、[キーボー 
ド]を選択します。 


[宛先名/メールアドレス]のリストが 
ら、送信相手を選択し、[宛先—]を選択 
します。 

必要に応じて、宛先表の中がら 
[Cc [Bcc -] を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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B メール宛先表 


p 閉じる 


，達 宛先表 卜| _ 

表示開始番号 

1- 1! 

^アドレス表示 

宛先名/) HWT' レス 

1 1 

宛先 




0002 ふじたろうく fuji-tarog 

宛先 — 

rcc^i 

|宛先: ふじたろうぐ Fuji-taro 






Bcc-> 




な-ル‘1 


画貿調整 読み取り方法1|出力形式 


宛先名/メールアドレス 


IT 


焦 g 這 r 卜、ス 


n プレビュ- 

げラ十卜'、 

L 白黒 (2 階調） 


送信者 
I APC 1234 


[未設定） 」 


E 未設定） I 


J m 




▲ 厭高の画貿* ^駿フパルり 

」 J 1 文字 [ JIFF/JPEG 自動 y 




I 萬取り消し了 f C ノ決定 


] 囹囹阁 HI 


あセ、$すこ な' ^ ^ 

(^j(AjQd[^jtj SHfeGuL 
IH 厂 。 


HSBEB HBHBD fi 


無変換 
単語変換 


ひらがな f カタカナ } 記号] [ 英/数 


翁?&言 "L 画貿 調整 読み取り方法 r 出力形式 r 1 

送信先指定 宛先名/メールアドレス 送信者 

D 宛先表 

1. 宛先:ふじたろう 

APC 1234 

キー ボード| 


件名 

はじめまして 

1 送信者？卜''レス 
® を追加 

本文 

E プレビュ- 

(未設定） 


ヴラ十 卜'、 ▲ 

白黒 (2 階調） I 

110 Ip 原稿▲圖原稿の醒 JIQ 黯フパル ▲ 

1片面 1 11文字 1 i TIFF/JPEG 自動 丨！ 



5 


6 


8 


[閉じる]を選択します。 


[スキャナーメール送信]タブを選択し、 
[件名]を選択します。 

[送信者]には、本機のメールアドレスや認証ユー 
ザーのメールアドレスなどが表示されます。 


メールの件名を入力し、 
ます。 


[決定]を選択し 


[本文]を選択します。 


9 


メールの本文を入力し、 
ます。 


[決定]を選択し 


10 


必要に応じて、[カラーモード]、[両面原 
稿送り]、[原稿の画質]、[出カファイル形 
式]などの頊目を設定します。 

文書に合わせて、カラー/モノクロや、片面/両面 
などを設定します。 


設定を始める 

前に 


ファクス機,スキヤン機能 ノリント機能 


認証、集計機能 
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11 


〈スタート〉ボタンを押します。 


B メールが送信されたか確認する 


ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


-> 

認証 / 

ジョブ確認 \ 



© ©◄ 




〇 © ©V 




© © © 

害！！り込みストンプ 



© © ® 




© © © 




ポーズクリア短縮 

〇 © @ 

スタート 



_ J 

[ 

デ_^令エラ- m 電原® 

n \ □ 



実行中/待ち 実行完了 ] 保存文書 閉じる 

1% すべてのジョ 7 


id 関連ジョブをまとめる 

文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 



--コピー 

A4 

正常終了 

1/1 

▲ 



00007 -インタ-?ットファクス送信 apc1234@[192.168.0.102] 

送信完了 





- -SMB 転送 

料 192.168 .0.201¥Scant 

正常終了 

100% 




[ -メール送信 

ふじたろう 

正常終了 

] 




--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 

▼ 








2 


[実行完了]タブまたは[実行中/待ち] 
タブを選択し、メール送信した文書の[状 
態]を確認します。 


実行中/待ち1実行完了 ^~ ] 

すべての ジョブ 

▼ 

10 関連ジョブをまとめる 

文書番号-ジョブ 

相手/内容 

状態 

ページ 



--コピー 

A4 

正常終了 

1/1 

▲ 



00007 -インタ-和トフ 7« 送信 apc1234@[192.168.0.102] 

送信完了 





- -SMB 転送 

¥¥192.168.0.201¥Scant 

正常終了 

1005¢ 




-メール送信 

ふじたろう 

正常終了 





--スキャン 

親展ボックス 0001 

正常終了 

90 

▼ 








3 


[閉じる]を選択します。 


D 受信した文書をコンピューターで確認する 



コンピューターで、本機のアドレスから送 
られているメールを開き、添付文書を確認 
します。 


認 ©© ®©_® 

■© 

©©®@ 1 © 

:!©©©©© 1 〇 


プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 
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ジョブフ□一とは、本体機器のインプット、アウトプットの複数の機能を組み合わせ、一連の作業 
として登録しておくものです。インプットとなる作業を開始すると、自動的に登録してある作業を 
吏行で去まオ 

ジョブフ□一には、親展ボックスに関連付けて登録しておくものと、スキャン文書を対象とするも 
の （ ApeosPort のみ）の2種類が あります。 前者のジョブフ□一は、本機でも作成で きます が、後 
者は ApeosWare EasyAdmin (有償）や 、 Device Setup (デバイス設定ツール）などのアプリ 
ケーシヨンソフトウェアで作成し ます。 また、これらのアプリケーションソフトウェアを使うと、 
複数の作業を同時に行ラジョブフローを作成で きます。 


本書では、スキャン文書をメールに添付して、指定した宛先に送付すると同時に、指定したコン 
ピューターの共有フオルタ'一に保存するジョブフ□一を作成して実行します。 


A 


この機能は、 ApeosPort のみ使用できます 0 



ジョブフローを使って、スキャン文書を 
メールに添付して送信する 

I オプション| 

^ 、 リ 



スキャン機能 


P Device Setup (デバイ^ I 症ソール）をインストールする 



コンピューターの任意の場所に、ダウン 
□—ド用のフォルダーを作成し、任意の名 
前を付けます。 


2 


Internet Explorer (Web ブラウザー）の 
[アドレス]に次の URL (ホー厶ぺージア 
ドレス）を入力し、 ( Enter ) キーを押しま 
す。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


ジョブ フローで 転送 


ファクス機能スキヤン機能 | プリント機能 


認証、集計機能 


設定を始める 

前に 
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ファイル©藤!©表示邸 timzMW ツ-ル CD ヘルブ砂 

〇 戻 s ▼ 0 0 @ fi P_ ★槪 ZM e 0 ▼為固 ▼ □ ia 蓦 



_■ 劃 _圓旧 ■■ „■■■旧. . 

> 編集©表示秘 fc 気 CA0 ⑻ツール CD ヘルブ砂 

©戻 5 ▼ 〇 @ @ fi P_ ☆ぉ W こ入り €) 0▼ごふ固 ▼ □ 过 •泳 




V (□移 1 ク 》 も ▼ 


Fuji xerox ^ 


<1•ホーム B 用紙4泊#品 A9--frV>7 Q*rai， 合わゼ 


B 品梅明 =»ソ> ウェア 


' ゴロダクシ a ンヴ U ンター 
広幅袪合機 




ApeosWare 

Managementbuite 

_, 


I 一 


Iドキュメント IW する管理•運用をセ 全社規模の情報資産活用を実現す 



ファイル (£) 編集 < E ) 表示坠お気に入り⑧ツ-ル CD ヘルブ砂 

〇 戻5 ▼ 〇 @ @ fi P_ ^feW^AO 0 固 ▼ □ H •达 


fuji xerox ^ 

■ソ _J ユーシ3ン ■ 

商品梅期*妍ウェア!* 


众ホ-ム lb 用 tt« ■消耗品ふサ介マ ■>? C3 対■_%、合わせ 




«!品131する胡»〇合わゼはこち 
&SOK 故、 


ファイル®編集 (£) 表示吆お気に入り⑧ツ-ル CD ヘルブ < ii 〉 

©戻い」 @ HI © ☆ぉ SKA り €)| @，级固 ▼ □ S •■泳 

- h.tp,/Av 


___ U^M 


| ApeosWare Management Suite ダウンロード 


v g 移助リン” > 屯， 




対応猓種 価格 




別 r る杖如合わセはこ6 


ご利用中のお客禚へ 


3 


[商品情報]をクリックし、[ソフトウエ 
ア]をクリックします。 

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更さ 
れることがあります。 


4 


[ApeosWare ManagementSuite ] をク 
リックします。 


5 


[ダウン□—ド]をクリックします。 


6 


[Device Setup (デバイス設定ツール)] 
をクリックします。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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ファイル© wm ( b 表示劬 timzxm ツール©ヘルプ砂 

〇 戻 5 ▼ © @ 囹 ね p_ ★お mzM 热 3 ▼备 固 ，uia 述 





こ©ファイルを実行または保存しますか？ 

n 


名前： KM.exe 
種類：アプリケーン3>. 31.1 MB 
発 f i 兀： down ioad.fujixerox.co.jp 


f 実行⑻ | [ 保存⑤ ijll 


Q) 織■纖 f 鱗纖 

W 行したり保存した0しないでください。 危険性胙兑明 


[使用許諾条件に同意し夕'ウン□ー ド]を 
クリックします。 


8 


[保存]をクリックします。 


ファイル®編集©表示站お気に入り®ツ-ル®ヘルプ® 

) 溱 P 検索！^ フォ M 國- 


ファイルとフオルタ©タスク 0 

㈡ 新しいフォルダを作成す5 

K-^.exe 

a このフォルダを Web (こ公閉 t る 
し j B このフォルダを共有寸る 


モの他 0 




ファイル (£) 編集(£〉表示⑼お気に入り⑻ツール①ヘルブ⑻ 
©戻る，」し嘗 ， 検索 ^7 フォルダ 國， 

P 



ファイルの保存先を、 P .72 の手順1で 
作成したフォルダーに指定し、[保存]を 
クリックします。 


10 


夕'ウン□—ドしたファイルを夕''ブルク 
リックします。 


S 


ファイルとフオルタ®タスク 
旬） こ®ファイルの名前を変更する 
由 こ©ファイルを移觔する 
Q このファイルをコビーする 
鏽 このファイルを Web に公閡する 
Q このファィルを電子メ-ルで•送信 
X このファイルを則除する 


モの他 




4 & 

CwLoegine.dll Language, in i 

pmcLoggine.dll 


P » 

itorun.inf 


o 

InputTool manual Autorun. inf 


m 

mmimm 




11 


[ Setup ] フォルタ'—を開き、 [ Launcher . exe ] 
をダブルクリックします。 


設定を始める 

前に 


ファクス機,スキヤン機能 ノリント機能 


認証、集計機能 
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富士ゼロックス株式会社 


お客様は本ソフトウェアをパーソナルコンビューター等の機械にインストール 
へ使用することができます0 


r く戻る⑻ 次へ妙〉 iir キャンセル 1 



ユーザー牾鞴 

fuji xerox 

惟報を入力じ c <^ さ U 


r く戻る迫） it 次へ也)〉」 | i キャンセル 1 



fuji xerox も、 


m ンスト球内容を確認し、ょろしければ「ィンスト-ル」 

ぞ難■驗 I 麟既麟廳論 

現在の設定 ：ジ 


「 く戻る迫〉ンストール ①〇 キャンセル I 



画面の指示に従って[次へ]をクリックし 
ます。 


13 


[ユーザー名]、[所属]を入力し、[次へ] 
をクリックします。 


14 


画面の指示に従って[次へ]をクリック 
し、最後に[インス!ル]をクリックし 
ます。 


[完了]をクリックします。 

Device Setup (デバイス設定ツール）が起動しま 
す。続いて Device Setup (デバイス設定ツール) 
に本機を登録します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


75 


















































Device Setup (デバイス設定ツール）に本機を^?する 



ファイル (£) 編集迄 


編集 (£) 表示⑼サービス⑧ヘルブ (id) 


画 


遂岛|南 I ぬ％ I ^ dC £ iQl ら％ | tb | 皆 


公 Device Setup 
S 这設定 

- C 機器の共通設定 

0 アクセス^]^ 

S# スキャナー • フ • 

&親展ボヂ.シマ 


Q 集折 '" 奴 L 


_彌ぼ 


. 卜名でも追加できます 0 


裸種名の : 
[ApeosPoi 


ゾ外ウェアパージ a ン (E): 


IP アドレス / 木スト名〇 ): 


192.168 .0.10 


「指定した機器から最新の属性値を取得する (N> 

W すべてのサービスへ管理対象として追加する (y> 


J へルゴ ( ti ) 」 


仮の機 i 重名や ip アドレス / ホス [ 
識別情赤 1 を指定じ T ください。 

識別惜報 
機種名の指定 ®: 


I 名でも追加できます。 


ソフトウェアパージ a ン (B): 


IP アドレス / 本スト名 <P: 


I 卩驅誦画 

1/ 9へ（■の 1 A へ • B •往； f 、 j 系こし L^JU 9 


mm 


([ OK ~]1 キャンセル | ヘルプ (ti 〉 | 


機器から取得すると Device Setup の属性値が上甞きされます0 
届性値を取得しますか？ 

WI® 織爾 If ぃ。 

<B 寺間の目安は、ヘルプをご覧ください） 

([ はぃ ⑵ ~|| UUA(N) | キャンセル |二 


ApeosPort-IV C7780 ： 192.168.0.1 01 

酷] []n 


1 Device Setup (デバイス設定ツール）の 
パスワードを入力し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

2 [基本情報]を右クリックし、[機器の追 
カロ]を選択します。 


3 


[機種名の指定]で、 P .12 の表に記入し 
た機種名を選択します。 

[ IP アドレス/ホスト名]に、 P .12 の表 
に記入した IP アドレスを入力します。 


[指定した機器から最新の属性値を取得す 
る]にチェックし、[〇 K ] をクリックしま 
す0 


5 

6 


[はい]をクリックします。 


[〇 K ] をクリックします。 

本機が Device Setup (デバイス設定ツール）に登 
録され、本機の情報が Device Setup (デバイス設 
定ツール）に取り込まれました。 


設定を始める 

1刖に 


ファクス機,スキヤン機能 ノリント機能 


認証、集計機能 
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ョブフ□一を作成して本機に登録する 


• メールを送信するための設定をする 



m 


作成するジョブフローの種類を逞択してください。⑤ 



園 







3^ - 


— 次へ ( N 〉> 1)— 


逞択したジョブフ 

ジョブフロ-名①： 

&称と説明を必要に応じて変更して繼、。 

|富士に;*-ル and 共有フォル切呆存 J 

説明必 

同じ名前のジョブフロー: 

スキャンしだ文著を メ\ レ送信します。 

听， W ス上に存在しても登錄 できま^^ 

<戻る© f| 完了 |】 キゃンセル| 




X f f 4/ 


額 




わで 


設定値I詳細1 


•I 届性名1厂 


裸能名称 スキャン 

k 取りサイズ自觔検知 
巧卜向き我左向き 
fSi 面原稿送り片面 
原稿の画質 文宇 


読み取〔 

原稿セウ 

fmwA 

原稿の ii 

白禺<2階調:」 

sr 編 

読み取り解像度 


スキャン機能が逞択されています。 



本機を右クリックし、[ジョブ フロー の作 
成]を選択します。 


2 


スキャン文書をメ _ ル送信するジョブフ 
□一のアイコンをクリックし、[次へ]を 
クリックします。 

アイコンを選択すると、右側の説明欄に「スキャン 
した文書にメール送信します。」と表示されます。 


3 


[ジョブフ□一名]にわかりやすい名前を 
入力し、[完了]をクリックします。 

入力した名前は、本機でジョブフ□一を選択する画 
面 （ P .80 の手順 3) で表示されます。 


スキヤンのアイコンをクリックし、スキヤ 
ンするときのカラーモードや解像度、片面 
/両面などを設定します。 

[値]の項目は、ドロップダウンメニューがら選択 
できます。 


5 


メ _ル送信のアイコンをクリックし、宛先 
や件名、コメント、ファイル形式などを設 
定し汞す。 

[値]の項目は、ドロップダウンメニューがら選択 
できます。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ f 機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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共有フォルダーに転送するための設定をする 


[Kmm xif 1 14.1 



■ 




設定値 | 詳細 | 


~1厂值 I 


機能名称」スキャン 
読み TO サイズ自觔検知 
原稿セット向きお左向き 
両面原稿送り片面 
原稿の画背 文宇 

Iカラーモード 白黑<2階調） 

地色除去 しない 

漁度 I ふ0う 

読み取り解像度 200dpi 
読み取 *3 倍率1〇〇« 

I出カサイズ.指定なし 


スキゃン機能腿尺されています0 



&ァィ ル転送機能が逞択されています。 



■ fill 


^ァィ ル転送機能が逞択されています。 



m 

■島1 



% 


設定値I詳細I 

厂届性名I ぼ 一！ 

棵能名称 ファイル転送 A 

転送方式 SMB 


■匚 


Iパスワ'-ド [ 

保存方法 名前自觔生成 

|ファイル名 

|出カファイル形？ DocuWorks — 

セキュリティー fe し 
署名 実行時の本体設 v 




ファイル転送機能が逞択されています0 


設定値 1 詳細 1 

4 

1 届性名 

II « 1 

機能名称 

ファイル転送 士 

転送方式 
転送先 

ISMB 

¥¥soumu0808¥S 

|i 1 j 

保存方法 
ファィル名 
|出カファィル形5 
1セキュリティー 
署名 

名前白助生成 

1 DocuWorks — 

なし 

実行時の本体設 v 



6 


9 


11 


スキヤンのアイコンをクリツクします。 


画面の左側にあるアイコンー覧から[ファ 
イル転送]をドラッグして、右側にある 
[スキヤン]のアイコンにドロップします。 


8 


ファイル転送のアイコンをクリックしま 
す0 


10 


[転送先]を設定します。 

[転送方式]が [ SMB ] の場合は、 P .15 
の表に記入したコンピューター名と共有 
フォルタ'—の名前を、「¥¥コンピューター 
名¥共有フォルダーの名前」という形式で 
入力します。 

本書では例として、 r ¥¥ Soumu 0808¥ 
ScantoPCJ を入力します。 

[保存場所]を設定します。 

• 共有フォルダー内にサブフォルダーがある場合 
は、そのフォルダー名を入力すると、ファイルの 
格納先に指定できます。 

•共有フォルダーの直下に保存する場合は、この項 
目を設定する必要はありません。 


[□グイン名]に、 P .15 の表に記入した 
ユーザー名を入力します。 


設定を始める 

前に 


ファクス機,スキヤン機能 I プリント機能 


認証、集計機能 
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ファイル転送機能が逞択されています。 


鉍的 H X f 



? j 17)D<A) - 

W も 


b ァイル転送機能が逞択されています。 


鉍办 fe x # t ん 



設定値I詳細I 


「届性名 

機能名称 


|厂 ■ 1 

ファイル転送 善 
転送方式 SMB 

転送先 ¥¥soumu0808¥S 

保存埸所 


ファイル名 

|出カファイル形？ DocuWorks 一 

セキュリティー fe し 
署名 実行時の本体設 v 



設定値|詳細| 


I届性名II 値 
棵能名称 ファイル転送 メ 

転送方式 1SMB 

転送先 ¥¥soumu0808¥S 

保存塌所 

I ロク.イン名 ifuji-taro 


g 前自勒生 f| 



設定値I詳細 | 


r 馬性名 ii ^ I 

機能名称 ファイル転送 A 


転送方式 SMB 

転送先 ¥¥soumu0808¥S 

保存埸所 

□グイン名 jfuji-taro 

|パスヮ- ド 


本本木本木本本木木木 
也治白 * h 士扰 


^ァイ ル転送機能が逞択されています。 


[パスワード]に、 P .15 の表に記入した 
パスワードを入力します。 


13 


[保存方法]を設定します C 


14 


[ファイル名]に、転送されるファイルの 
名刖を設定し汞す。 

[保存方法]を[名前自動生成]に設定した場合は、 
この項目を設定する必要はありません。 



ファイル転送機能が逞択されています。 


以下のジョブフ□一を保存します。 

ジョブ冗-番号： 機器で.設定されま寸。 

ジョブフロー名称： 富士にメ-ル and 共有フォルダ保存 

所有者： 機器で.設定されま，。 

作成日 B 寺： 2010/10/22 20：31：41 

更新日 B 寺： 2010/10/22 21:09:47 


機能名称 
転送方式 
転送先 ¥¥soumu0808¥S 

保存塌所 

トィン右 fujrtaro 

きスワ'-ド 
保存方法 

DocuWorks ▼!! 


TIFF/JPEG ill 
マルチページ TIFI 
TIFF 

PDF . 

XPS 



SMB 

転送先 ¥¥soumu0808¥S 

保存埸所 

口り.ィン名 fuji-taro 

|7<7»ワ ' - P ♦本木本木本本木木木 

保存方法 名前白®)生成 

ファ7ル名 

|出カファィル形？ DocuWorks - 

セキュリティ'-!なし 
署名 実行時の本体設 v 


|； OK | キ^/セル ( 機器に設定 |J ヘルプ妙 | 


ジョブフロ-を機器に設定しま才か？ 

櫬器: ApeosPort-IV 07780:192.168.0.101 

• 裸器の電源が入ってい5か確認してください。 
• 設定才ると時間がかかることがあります。 


y はい⑵ いい娜」 


[出カファイル形式]を設定します C 


16 


[ファイル]メニューから[保存終了]を 
選択します。 


17 


18 


[機器に設定]をクリックします。 


[はい]をクリックします。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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本機に文書をセツトします。 


2 


[ジョブフロー]を選択します。 


3 


実行したい登録したジョブフローを選択 
します。 


〈スタート〉ボタンを押します。 

スキャン文書が、ジョブフローの設定どおりにメー 
ルに添付され、送信されます。さらに、作成した共 
有フォルダーに保存されます。 




ジョブフ□一を設定しました。 


si ； 纖》觀しの篇」て憔 


19 

20 


[ OK ] をクリックします。 


[ OK ] をクリックします。 


Q ジョブ フローを 使う 



設定を始める 

1刖に 


ファクス機能スキヤン機能 I プリント機能 


認証、集計機能 


認 © © ©©_© 
謂⑧ 

力 © © ® © 1 © 

1 ©©© ©© 1 〇 
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共有フォルダーに保存できたか確認する 


;ファイル (£> 18 


■aiEBB 


j 彥 / ) 梭索 b フオルタ | unh _ 


II 77 イルと 7 オル 5®$：^ © 

新しぃフォルタを作成する 
I ❹ このフォルダ奄 Web に公聞する 
■隘このフォルダを共有する 

モ①他 

I mu ' 


スキヤンしたら、ジヨブフ□一で登録した 
共有フォルタ'—やメールを確認し、文書が 
あることを確認します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキ#機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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設定を始める前に 


ファクス機能 


スキャン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


►►，お IMS 

Windows からプリントする P .84 
Mac OS X からプリントする P .93 
プライべ一トプリントでプリントする（プライべ一トプリント） P .99 


使用しているコンピューターの画面イメージは、2010年1〇月 
現在のものです。 

各種ドライバーやユーテイリテイソフトウェアのバージョン 
アップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使い 
のものと異なる場合があります。 








本機のプリンター機能を使うには、お使いのコンピューターに、プリンタードライバーをインス 
トールする必要があります。 

プリンタードライバーとは、コンピューターに接続されているプリンターを管理するプ□グラムで 
す。プリンタードライバーを使うことで、用紙のサイズや向き、プリントする部数を設定できます。 
また、複数のページをまとめて1枚にプリント （ N アップ）したり、両面でプリント、カラー文書 
を白黒でプリントといった、本機の様々な機能を活用できます。 

ここでは、 Windows でのプリント方法について説明します。 




文書 







U 






プリントアウト 




企業内ネットワーク 


プリント用の標準ドライバーをダウン□ー ドする 

プリンタードライバーの入手方法は、次の2つがあります。 

• 本機に同梱されているドライバ ー CD キットの CD - ROM を使う。 

• 弊社のホームページから夕'ウン□—ドする。 

本書では、弊社のホームページから標準ドライバー (ART EX ドライバー）を夕'ウン□—ドしてイ 
ンストールする方法を説明します。 



コンピューターの任意の場所に、ダウン 
□-ド用のフォルダーを作成し、任意の名 
前を付けます。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能プリント機能認証、集計機能 
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ファイル 0 編集© wsm femii\o<fl) ツ-ル® aji < ブ砂 

〇 戻 5 ▼ © • @ @ ft P «« * 槪 ZM 妇 0 ▼给囫▼□畝 


」uia— 





p 味种屮卿穿聊腳■画 

ファイル©編集©表示秘 teS(zA0<tf ツ-ル®へII•ブ砂 

〇 戻 S * 〇 • @ © fi P ㈣ ☆摘 CA り €> 0 ，给囫， □ 尨 .'^ 


fuji xerox ❼ 


• 商品情報 I サボート 


ホーム* 3ウンロード 

| ダウンロード 


ソフトウエアの種薙や〇济選んで探す 


^^キャナードラィパ'- y フ^スドラ^ パ'-!^ ファ-ムウエアI；ユーテ也テイ _ 補足資料など 


d 択 2.商品シリーズ赛 

J $ I^ 


► モノクロヴ U ン5— 


先に 1.SS 分5 を逞択し 


/ コンピューターゴ U ンテインヴ I 





迫 ぺ-ジ tf 表示されました 



ファイル©編集©表示 M fe»：A り⑻ツ-ル®ヘルプ⑻ 

q 戻 5 ，©， @ g ) ® | p 後索 ★咖 加 €> 1 0，淦 @ ^ U £1 S 


fuji xerox £) 


■ fi ■ホ-ム B 用 tt & 消耗品 AtMh マップ e 棚い合わせ 


I ダウンロード 


ソフトウェアの種類や OS を選んで探す 


-フ W スドV卜 方ームウエア 


1 . 商品分好を選択 2. 商品シリーズを選択 

| ••カラー褀合棵 - 1 ► ApeosPort 

| ►モノクロ 1« 合曲！ I ► DocuCentw 

道*^ づ U ンタ - I UDocuColor 

選トモノクロゴ U» 園 > 卜そ®他のヵラー?I合性 1 

► インク ジ 1ット《 f —ソナル裱 合 | 

►=!> ビュ - 卜 : ？ U ンティン ヴ ■ ■ 


0 S を遵択 

■•Windows® 7 64^^^ 
►Windows Vista* 

I) Windows*XP 

卜 Windows Sewer* 20 OS 
卜 Windows Server* 2MIS 


2 


Internet Explorer (Web ブラウザー）の 
[アドレス]に次の URL (ホー厶ぺージア 
ドレス）を入力し、 〈 Enter 〉 キーを押しま 
す。 

http :// www . fujixerox . co . jp / 


3 


[夕'ウン□—ド]をクリックし、[プリン 
タードライバー]から、[カラー複合機] 
をクリックします。 

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更さ 
れることがあります。 


本機の商品シリーズをクリックします。 


5 


P .1 2の表に記入した本機の機種名を 
クリックします。 


6 


お使いのコンピューターの〇 s (オペレー 
ティングシステム）をクリックします。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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W fc 気 tAO 妞，ン-ル①ヘルプ砂 

〇 戻 5 ▼ 〇 @ @ fi p _ ^-fewzAo 4d g ▼益固 ▼ □ ia ■达 


[検索]をクリックします。 


fuji xerox 


A 9• 介マップ s*W い合わセ 


| ダウンロード 


ソフトウエアの種類や〇徒選んで探す 




■ 3^ スド W ハ、 


ユ'■テ〆 J ティ 補足資料など 


2. 商品シリ- 


^ 1 モノクロ »含« 

トカラ - カン 5 - ■ 卜 DocaColor 

| •モノクロプリン 5i- ij 卜卜 その他の?^ -fll 合® 


4 OS を選択 

广 Windows* 7 
卜 Wi«dows*7 64l^H 

^ 11 Windows Vista* 64：'' 


c ) 




ファイル©編集©表お気に WKfi) ツ-ル® A ルブ㈣ 
〇 戻5 ▼ © ■ @ @ ft P ㈣ i^tmzxo 4S> \B' 


fuji xerox £) 


ソフトウェアの種類：ブリンタードライバ- 
舰: 


ヮトゥエァ娜 B 


Windows Server® 200 



8 


[ART EX ドライバー(標準）]の[夕'ウ 
ン□ー ドページへ進む]をクリックしま 
す0 


9 


[使用許諾条件に同意しダウンロード]を 
クリックします。 


10 


[保存]をクリックします C 



11 


ファイルの保存先を、 P .84 の手順1で 
作成したフォルターに指定し、[保存]を 
クリックします。 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能プリント機能認証、集計機能 
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プリント用の標準ドライバーをインストールする 


プリンタードライバーのインス!ル（プリンターのセットアップ）方法には、「標準セットアッ 
プ」と「カスタムセットアップ」があります。 

ここでは、本機がコンピューターと同じサブネットに TCP / IP で接続されている場合と、 USB で 
接続されている場合を例に、「標準セットアップ」でインストールする方法を説明します。 


ファイルの_集©表示⑼お気に入り⑻ツ'■ルヘルプ⑻ 

©戻る ▼©逢 P 検索 於 フォルダ 園， 



「プリント用の標準ドライバーをダウン 
□ —ドする （ P .84)」 で夕''ウンロードした 
標準ドライバーを、ダブルクリックしま 
す0 


参照 1 : g )... 


解凍先フオルダ 


デスクトツブ¥ドライバー 


r 0K(0) ~ll fr'^tZjKC)] 



プリン•格合 s ®« 択 

啟温繼歌為！■盤齩離して物。 


検索されたブリンター複合麵： 

W ポート名に必す IP アドレスを使用する ( E ) 


□ ApeosPort-IV C7780 192.1 68.0.101 ApeosPort-IV C 7780 


再検索(段 … j 


J _ キやンセル | _ヘルブ_ 


3 撕爾 1^916^91!99 


ブ_』ン$—铕合棵の逗択 

啟温德歡»麗银齩■て微、。 


検索されたブリンター袪合機必 
W ポート名に必ず IP アドレスを使用する (£) 


0 


IsosPort-IV C7780 192.1 68.0.101 ApeosPort-IV C7780 


再検索 ( B ).„ 」 


く戻る(旦 n r 次へ妙〉'! ノ キゃンセル」ーヘルブ_| 


2 

3 


[解凍先フォルタ']が、 P .84 の手順1で 
作成したフォルタ'—名になっていること 
を確認し、[〇 K ] をクリックします。 


[標準セットアップ]ボタンをクリックし 
ます。 

本機が、コンピューターと同じサブネットに TCP / 
ip で接続されていない場合は、[カスタムセット 
アップ]ボタンをクリックしてください。 


4 


ネットワークの同じサブネットで TCP / 
IP 接続されている機器が、リスト表示さ 
れます。[アドレス]に表示された IP アド 
レスが、 P . 12の表に記入した本機の IP ア 
ドレスと合っていることを確認します。 

本機が表示されない場合は、[戻る]をクリックし、 
[カスタムセットアップ]ボタンをクリックしてく 
ださい。 


5 


本機をチェックし、 
ます。 


[次へ]をクリックし 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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*• ドライパーインス f— ルツール-使用許諾条件べ®同茸 


ソフトウIア使用許諾条項 


萏士ゼロックス株式会社 
本Vフトウェアをご使用いただくにあたり、以下の各条項が適用されますので•ご了承くださ U 

1 遍-■繼晷墨邏驅織錄潑德▼韻！ 

勹客様以外の 


I媒体に格納さ irt るブ□クラムおよ u これ[こ閡するマニュアル等の資#をいいます。以下総称し 
，三者に_渡$きません。またこの梅 fii&ij 客樣網^占的(こ备す24利で U ありません。 

一ぉ客様は、ぃかなる埸合にぉぃても、本リフトゥェァをぉ r- - - 

お客様は、お客様以外©第三者に対して本ソフトウェア 

混合が^ ^_ 

\rnmm 


泠埸合においても、本リフトウェアをお客様以外の第三者に聞示で.きません。 
I外の第三者に対して本ゾ7トウェアを使用させることはで•きません。 

注:インス！-ル後に]ンビュートの再起肋が必要(こなる埸合； 


同意しない凶 

<戻る (g) C I イソストール (F) I キやンセル ■ | ヘルブ 


セ9トア9ブ完了 

娜驅總雛^^^^ 


通常使うブリントの設定必一 



I 追加/5新されたブリント(£〉一 


ブリント名の変更幼… 


I刷指示の設定⑤ 
テスト印刷① 


セットアップディスク作成 (E) 


繰り返し》 |に 


ヘルプ| 


A 


ツールを終了しますか？ 


(j: ut'w nj ぃぃぇ ® 」 


6 


使用許諾条件を確認して、[同意する]を 
チェックし、[インストール]をクリック 
します。 


8 


セットアップ完了画面が表示されたら、 
[追加/更新されたプリンタ]に、本機が 
表示されていることを確認し、[完了]を 
クリックします。 

警告画面が表示されたら、[続行]ボタンをクリッ 
クして、インストール作業を続行してください。 


[はい]をクリックします。 


USB 接続の場合 



本機の USB インターフェイスコネク 
ターに、 USB ケーブルを接続します。 



新しい八-ドウェアの検索ウィザ-ドの開始 

お使いのコンピュータ、ハードウ： E アのインストル CD または Windows 


一朮リシー古表乐しま寸 6 


リ7トウ：[ア検索のため、 Wi 


松 Update に接続しま寸か？ 


〇 は U 今回©み接続しま寸⑵ 

今言ぐおよ U デノ彳イスの接続時には毎回掊続します(£〉 
(01〇 え、今©は掊铳しません® 



[T ) 欠へ妙〉] 1 「 キゃンセル 1 



こ®ウイザードでは、 ' Am - ドウIアに必要なリフトウ: e ア奄インストルします 


^スウがある場 


インスト'-ル方法を逞んで•く技い0 


ぶ リフトウ: L アを自助的にインスト 
( または特定の塥所からイ: 

続行，るには、 じ^?^リックしてくだ; 


f ンストルする(推奨〉® 

fSSSXErllllll ®) 


L く戻る( I ) ([ ン欠へ妙> i ) [ キゃンセル ー 'I 


2 


3 


コンピューターの USB インターフェイ 
スコネクターに、 USB ケーブルを接続し 
ます。[新しいハードウェアの検出ウィ 
ザード]画面から、[いいえ、今回は接続 
しません]を選択し[次へ]をクリックし 
ます。 


[ 一覧または特定の場所からインストール 
する（詳細)]を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 
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後索とインストール①オプションを透んでください。 

® 加)塌所で.最適■のドラ心後按索蝴、 

下の#1ックボックスを使って、リム'-パブルメディアや口'■カルパスから検索で•きます。検索された最適のドラ 

([31ム ーパブルメディア。□ツビ' CD-ROM など〉を検索 M 
gf を含める必 

〇 検索しないで、 パを逛折 t る必 

フ笋からドラィ ーョ ンを逞 U ま，。逞択されたドラィバは、ハ-ドゥIァに最適のもの 



| く戻碰 IL 次へ ( N 〉 > IJ I キゃンセル 1 



新しい八-ドウェアの検索ウィザ-ド®完了 

施トドウIアのリフトウ:[ア①インストールが完了しました： 


姿 


院了]初リツ対るとウイザ-ドを閉じま首。 




イントネ，卜 

Netscape Navigal 

_1電子メール 



マィ H ： キ1メント 
暴 iS 使ったフ7イル助 ► 

ビ) マィ ewv 

3 マイ ミ 1 - ジ9ク 
、 il マィコンビュ-夕 
q マィネ，トヮ-ゥ 

0 ^ コントロ'-ルパネル ◎ 

挪.ラムのアクセスと既定の設 


软へ ルブとサポ-卜⑻ 

>ソ 検索⑤ 

〇 ファイル名を指定して実行 (EX. 


[次の場所で最適のドライバーを検索す 
る]を選択します。 


5 


付属のドライバ — CD キットを CD-ROM 
ドライブにセットします。 


6 


[リ厶ーバブルメディア（フ□ッピー、 CD - 
ROM など）を検索]をチェックし、[次 
へ]をクリックします。 


[完了]をクリックします。 


8 


[スタート]メニューから、 
FAX ] を選択します。 


[プリンタと 
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ファイル 0 編集 (£) 表示幼お気に入り⑻ツールヘルブ妙 
j 逢| p 梭索 & フォルタ | insh 


アドレス⑪ブリン处 FAX 


7g 

， Q 移助 


函 カン知)インストール 
读 印刷ジョブの表示 
0 印刷設定の通択 
级 印刷の一 B 寺停止 
^ こ©プリンタの共有 
噚 このブリン如)名前変更 
X このブリンタの削除 
^ ブリンタのプ□パティの設定 


团速項目 

欠 

0 製造元 ©Web サ仆 


その他 

* 

g» コント□ールパネル 
ち スキャナとカメラ 

Q マイドキュメント 
¢3 マイビクチャ 

3マイコン 




閎く ( Q > 

m 通常使うプリンタに設定 (E) 


共有把)... 
ブリンタ射 


i オフラインで使用寸る (u) 


ショート加卜の作成⑤ 

mm 

名前の変更 (M> 







印刷されま首。 


ポート 


説明 


□ C0M1： シリアルポ-卜 

□ COM2： シリアルポ'-卜 

□ COM3： シリアルポート 

□ COM4： シリアルポート 

□ FILE： ファイルへ出力 


1 ポ-卜の追加①… | [ ポートの則除必 1 | ポートの檐成 | 

□ 双方向サポートを有幼に抑 (£) 

□ブリン タブールを有効に，る⑽ 


1)「 キ Y ン匕)レ 


9 


本機のアイコンを右クリックし、表示され 
るメニューから[プ□パティ]を選択しま 
す0 


10 


[ポート]タブを選択し、[印刷するポー 
卜]で USB ポートが設定されていること 
を確認します。 


11 


プリンタードライバーのプ□パティ画面 
の[〇 K ] をクリックし、閉じます。 
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g カスタムセットアップでプリンターをインストールする 


「標準セットアップ」（「プリント用の標準ドライバーをインストールする （ P .87)」） でインス!-一 
ルができないときや、本機が、コンピューターと同じサブネットに TCP / IP で接続されていない場 
合は、「カスタムセットアップ」でインス!-ールしてください。 



I セットアッブ方法の遘択 パージョン懈咖.. | 

| いずれか獅ンを逞折してください。 

、 群セ，トア，ブ⑷ 

参级銳嫩灑，数のプ 

カスタムセ9トア9ブ （Q> 

LPRCTCP/WSM 日ブリンタ' NT/NetWare 共有ブリンタ' 
パラレル/シリアルポートを指定してインストール t ることができま 
す〇1回の揀作で.1台のプリント/ファクスをセットアップします0 

ブリンタードライバー®更新 （U〉 

すて:にィンスト'-ルされているブリントドラィノトを、最新©パ- 

USB で•接続す5埸合は (£) 」 


r キゃ'ノセル1 ヘルブ 


^ ドライパーインストールツール-: 


ブリンター指定方法®送択 

蒼雜驅 ® 1 纖し職 


一共 -を指定する⑤ 

仰などの共有ブリントを指定してインストルします。 



驗纖纖 譽麗黯綱觀溢 


キゃンセル J ヘルブ J 


Q ，織数?顧鷀!織 

氓:：： 里：：：] |) 


[カスタムセットアップ]ボタンをクリッ 
クします。 


2 


[LPR ( TCP / IP ) プリンターを指定する] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


3 


[0 K ] をクリックします。 




LPRCTCP/1P〉 ブリンター (D 指定 

LPRCTCP / IP 〉 ブリンターの IP アドレス、もしくはホスト名を指定 U ： ください。 
- - 力するか、検索結果から逞択することができ? 


IP アドレス/ホスト名は、直接入力ず 


( • IP アドレス 〇)— 




再検索⑻…」 


J 」逞折 ( MX - I 


^([ 次へ妙 〉 IJ キャンセル1 ヘルプ 1 




以下の設定で.インストールします。よろしいで.すか？ 


驟レス: 


(|:： mM ：::： j || 如え妙 | 


<• ドライパーインストールツール-使用許諾条件べの间茸 


リフトウ I ア使用許諾条項 


萏士ゼ□ックス株式会社 



•においても、本 V フトウェアをお客様以外の第三者に聞示で•きません。 
:者に対して本リフトウェアを使用させ5ことはで.きませ‘ 

注:インスト-ル後に]ンビュートの再起助が必要(こなる埸合が 


) 0インストル 0 キャン 


キゃンセル J ヘルプ J 


[ IP アドレス]を選択して IP アドレス 
を入力し、[次へ]クリックします。 


5 

6 


[はい]クリックします。 


使用許諾条件を確認して、[同意する]を 
チェックし、[インス!—ル]をクリック 
します。 
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⑭ 送卿… 

嘞 イメ-ジ変換出力 <p". 

G : 自己解凍文喾ファイルの作成ぬ)… 

1 BegimersGuide.01.xdw 

2 BegimersGuide.02.xdw 

3 BeginnersGuide.03.xdw 
生パインター. xbd 


な棟作こついて説I__ 

この本の内容I丈読むかたが Microsoft® Windows 2000、 Micros 
Windows Vista® (WP5 Windows XP S Windows Yista と表記〉の基; 
を前提！こ説明しています。 


この本は、 Windows XP の画面や棟作を例に記述しています 0 Wind 

ぐノフ干た在 ;^ 伸 L vrrfvkt- け堉 i 音 I:- 仝 : h 仕 TiS み喆 t-Ai \ 


ブリング 

ブリンタ名⑽: ( 

状態： 準價充了 

種類： FX ApeosPort-IV 07780 

埸所. LPT1： 

W ント： 

印刷範固 
®t^T(A) 

〇 ページ指定 


[詳細設定⑻…丨 


印刷部数 
部数◎: 


m — 




キャンセル ) 




ブリンタ名⑽： 

状態： 準備完了 

種類： FX ApeosPort-IV 07780 

埸所： LPT1： 

コメント： 

印刷範固 
©すベて⑻ 

〇 ページ指定(③ 


印刷部数 
部数必 






(f OK II キゃンセル I 



付制ンクー覧 

付制か k L バイント索引1署名-賢」〇 


プリントする文書を表示します。 


2 [ファイル]メニューから[印刷]を選択 
します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニユーの呼びがたが異なることがあります。 


[プリンタ名]で本機を選択します。 

必要に応じて、[プ□パティ]で設定を変更します。 


[〇 K ] をクリックします。 


セ9トア9ブ完了 

鉞獅總黯 f ! f 整繼。 


通常使うブリントの設定| 



pi 道！^ H 


追加/^新されたブリン 


ブリンター名の変更ぬ X .. 


印刷指示の設定迄〉… 


セット アツ ブディスク作成⑥ 


ツールを終了しま寸か？ 

\ 一いいえ妙」 


8 


セットアップ完了画面が表示されたら、 
[追加/更新されたプリンター]に、本機 
が表示されていることを確認し、[完了] 
をクリックします。 

警告画面が表示されたら、[続行]ボタンをクリッ 
クして、インストール作業を続行してください。 


[はい]をクリックします。 


コンピューターからプリントを指示する 


こ财について 


はじめに 


11 S 

1 - I- I 

•- Jil 

一 11 i 

一 參 


11 fes 忘 111 

SLWO BIIIIHH11 
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本機のプリンター機能を使うには、お使いのコンピューターに、プリンタードライバーをインス 
トールする必要があります。 

プリンタードライバーとは、コンピューターに接続されているプリンターを管理するプ□グラムで 
す。プリンタードライバーを使うことで、用紙のサイズや向き、プリントする部数を設定できます。 
また、複数のページをまとめて1枚にプリント （ N アップ）したり、両面でプリント、カラー文書 
を白黒でプリントといった、本機の様々な機能を活用できます。 

ここでは、 Macintosh でのプリント方法について説明します。 



プリント用の標準ドライバーをインストールする 


プリンタードライバーの入手方法は、次の2つがあります。 

• 本機に同捆されているドライバー CD キットの CD - ROM を使う。 
• 弊社のホームページから夕'ウン□ー ドする。 


本書では、ドライバ ー CD キットの CD - ROM から標準ドライバー （Mac OSX 用プリンタードラ 
イバー）をインス!-ールする方法を説明します。 

Mac OS X 用プリンタードライバーは 、 Mac OS X Version 10.5 / 10.6 に対応しています。 

Mac OS X にプリンタードライバーをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログ 
インしてください。 

AppleTalk をお使いの際は、別途 Adobe PostScript 3キットが必要です。 





[Jpn > MacDrivr ] ボリユー厶内にある、 
[Fuji Xerox Print Driver for Mac OS X 
Installer ] アイコンを、夕'ブルクリックし 
ます。 
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p Fuji Xerox Print Driver for Mac OS X のインストール 

ようこそ Fuji Xerox Print Di 



2 





[続ける]をクリックします。 


3 


使用許諾条件を確認し、[続ける]をクリッ 
クします。 


5 


[同意する]をクリックします。 


[続ける]をクリックします。 


6 


[インス!ル]をクリックします。 


[名前]と[パスワード]を入力して、 [0 K ] 
をクリックします。 
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[閉じる]をクリックします。 


プリンターを追加する 


[プリンタリスト]ウィンドウに、本機を追加します。 


本機と Macintosh の接続の方法によって、操作手順は巽なります。ここでは、 LPR 接続の場合につ 
いて説明します。 



システム環境設定 


◄ | ► すべてを表示 


■ 田® 圈逾 _ _ 

Dock Expose と Spotlight アピアランスセキュリティデスクトップと 君語環境 

スクリーンセーパ 

r^n 

，イ ■ プリントと 
L ファクス J 


八ードウエア 

@ ^ 毳 _ 丨 _ | . 


0 Q @ S1 

.Mac QuickTime ネツトワーク 共有 

システム 

.it $ 朽故 （§) 驪 @ 

ime Machine アカウント スピーチ ソフトウェアペアレンタルユニバーサル起* IJ ディスク 日付と時刻 


!◄]►!! すべてを表示 j 




-看待機中 
一•待*中 

- 擊 待機中 


•待崔中，デフォルト 


(□このプリンタを共有 


D G 


デフオルトのプリンタ ：「職 
:定”のデフオルトの用紙サイズ： 1 A 


19 変更できないようにするにはカギをクリックします。 


本機の電源が入つていることを確認しま 
す0 


2 


[ Apple ] メニューがら[システム環境設 
定]を開き、[プリントとファクス]を選 
択します。 


3 


[プリントとファクス]ウインドウにある 
左下の [+] ボタンをクリックします。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニューの呼びがたが異なることがあります。 
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名前：選択されていません 


場所：選択されていません 


^▲」©| d 0 

デフオルトフアクス 1 IP Windows Bluetooth A 


I レ： 1 LPD (Line Printer Daemon) 


[アドレス： [192.168.0.1G 


名前：選択されていません 


場所：選択されていません 




J 






[プリンタリスト]ウインドウの DP ] を 
クリックします。 


5 


[プロトコル]プルダウンメニューで 

[LPD (Line Printer Daemon )] を選択 
します。 


6 


[アドレス]に、本機の ip アドレスを入 
力します。 


[ドライバ]から[使用するドライバを選 
択 ...] を選択します。 


8 


表示されたドライバの一覧から 、 「FX 
Print Driver for Mac OS X v.xxxJ を選 
択します。 

「 XXX 」は、バージョンを表します0 
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9 


[追加]をクリックします。 


10 


[インストール可能なオプション]ウィン 
ドウで、オプションの設定をします。 

オプションの設定は、インストール後でも変更でき 
ます。 


ここにプリンタのオプションが正しく表示され、使用で S ることを確認してくだ 
さい • プリンタおよびオプションのハードウェアについては、プリンタに付躅の 
マニュアルを#照してください* 

晡証番号の JWvtfj 败： f 0 :】 

認证 /m 計時の入力項0 :〔 Us*rlDfcAccount ID J) 


11 


[続ける]をクリックします。 



コンピューターからプリントを指示する 


Iスタイル ^ 


IV飞以降、 

す。 


■ し h レ 

本機と呼びます）« 


プリントする文書を表示します。 



2 


[ファイル]メニューから[プリント]を 
選択します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニューの呼びがたが異なることがあります。 
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3 


[プリンタ]で本機を選択します。 

必要に応じて、各設定を変更します。 



[プリント]をクリックします。 

お使いのアプリケーションによって、表示される内 
容が異なります。 
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プライベートプリントとは、プリント指示の際に User ID を設定し、本機で認証操作を行うことで、 
自分がプリント指示した文書だけを出力できる機能です。これにより、機密文書を第三者に見られ 
る危険性を減らすとともに、放置プリントを減らすことによるコスト削減が可能になります。 



認証 

User ID | 
パスワード 










プリントアウト 




企業内ネットワーク 


本書では、本機に登録したユーザーから送信された文書を認証してプライべ一トプリントに保存し 
て、本機で User ID を入力することでプリントアウトできるように設定する方法を説明します。 


プライべ一トプリントでプリントする 
(プライべ一トプリント） 

^ _ ) 



プリント機能 


本機の認証を「本体認証」に設定する 


ファクス/ 
インタ-わトフ7クス 


& 

スキャナー 
(メール送信） 


a ^ ! I (S I- 1 I 

0 I @ I i 

らくらくコピ- 1 §沿 皿 y — - 1 

スキャナー 
(ボックス保存） 1 1 


I 分 



「本体認証を設定する （ p . iii )」 と同じ操 
作をして、本機の認証を「本体認証」に設 
定します。 

メニュー画面で、各機能に鍵のマークがついている 
ことを確認します。 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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〈認証〉ボタンを押します。 


签思征 

K 取り消し 

[ II '. 避 



User ID ： ***** __ 

| 鬯全觀 

12 3 :、：： 5 :: 山、： 9 、！ I 

後退 

丄… 

」ル::土!」:丄： 



IRTH 刚 ，| コ〒 

シフト z 1 X 1 c v b n ra ， . / 

シフ h 

IE ¥ 




2 



3 


セキュリティ設定 


¢3機械管理者情報の 
認証の設定 


¢5う虫市叫』子胖 pq 


ジョブ操作の設定 


^ 上書き消去設定 


sr 十益登録/ 




権限グループ登録 


機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


[認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 



Q パスワードを運用する 


ユーザーが本機のパネルで認証をするときに、パスワードを入力するかどうかを設定します。 
セキュリティーを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。 



©©©_© 

<^ ©©© 1 © 

〇 © © © .^〇 
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■1. 本体の『スワ-卜''使用 

する 

|2,パスワードの最小桁数 

指定しない 
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[本体パネルのパスワード使用]を選択し、 
[確認/変更]を選択します。 


[する]を選択し、[決定]を選択します。 


8 


[閉じる]を選択します。 


[閉じる]を選択します。 



10 [はい（再起動する）]を選択します。 


以降、本機を操作するときには 、 User ID 
とパスワードが必要になります。 



本機にユーザーを登録する 



「ユーザーを登録する （ P .117)」 と同じ操 
作をして、 P .1 8の表に記入した User ID 、 
ユーザー名、パスワードを、本機に登録し 
ます。 
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〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[次へ]を選択 
します。 


3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


5 [認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 


「理— 

リティ設定 I 


認証/ 

セキコ 




〇 本機でプライべ一トプリントを設定する 


認1正一 | り消し || ★確定 







仕様設定/登録 
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設定項目 現在の設定値 


\]. 受信時の PJL 命令制御 しない 


一 


2. 出力時の PJL 命令制御 


しない 




。，、 T _ます。機械管理者は不要な文書が 

\ ^ 残らないように管理してください。 

f フ°リントに保存 

User ID がないジョプは右の設定に 


© User ID なしのデ a/ 

门 プリント 

認証プリント 
に保存 


〇臨リント ^ 



再起動 

Iff#!" 

良効になる設定があるため、機械を再起動する必要が 

r か？ 



[受信制御]を選択し、 
を選択します。 


[確認/変更] 


8 


[プライべ一トプリントに保存]を選択し、 
[決定]を選択します。 


9 


[閉じる]を選択します。 


10 


[閉じる]を選択します。 


11 


[はい（再起動する）]を選択します。 
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コンピューターを設定する 


^ イントネ，卜 

Fernet Explorer 


ヒ） マイ1=キ1メント 
@ 最近使ったフ W ル肋 ► 

己) マイ e クチ v 

vj | マイコンビュ 
y マイネ，トワ-ゥ 

除 コント□ールパネル ◎ 

や 2 P り.ラムのアクセスと既定の設 



一 Jz キュリティーデパイスの節 I ブリント橘成 J 


全般共有ポ-卜 imm 

ブリンターとの通信—— 

プリンター本体からジョブや機器の状態、使用で•きるオプションなどの惜報を取得で•きます。 


プリンタ-とめ通 m 設定®.:. 


使用で•きるオプション - 

使用できるオプションの各種設定を変更で.きま，。 


認証管理 

ブリンターにアクセス狗アカウントを設定します。 


通用⑻ 


全般共有ポート詳細設定1 


11 セキュ リティ M デバイスの設定 厂 カンター梅成 L 


〆 ブリンターとの通信—— 

ブリンター本体からジョブや機器の状態、使用で•きるオプションなどの情報を取得で•きます。 


ブ リンケ-との通 f 言$宝':旦: 


广使用で■き5オブション- 

使用できるオプションの各種設定を変更で•きま言。 


器正苷理 

ブリンターにアクセスするアカウントを設定します。 


匚 パージヨン情報 ) 


[スタート] > [プリンタと FAX ] を選 
択します。 


2 


本機のアイコンを右クリックし、表示され 
るメニューから[プ□パティ]を選択しま 
す0 


3 


[プリンター構成]タブをクリックします。 


[認証設定]をクリックします。 


設定を始める 

前に 
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正管理方法の設定(色)： 
_SE 管理す^ 

理モード (P: 


正管理モ- 
「 ： L + 


使用す織 M 報砂 


〇 ジョブごとに認証の入力画面を表示寸る (M) 


(e 常に同 biS 証情報を使用する把) 



キャンセル | [ mmamtiD ) \ \ aj レブ J 


認■正音理方法の設定⑻： 
[_ 認証音理する 
誌!正音理モードの： 


使用する 
「 User ID 


〇 ジョブごとに認 il の入力画面を表示寸る她 


5 


[常に同じ認証情報を使用する]がチエツ 
クされていることを確認し 、 [User ID の 
指定]から [ ID を入力する]を選択します。 


6 


「本機に ユーザー を登録する （ P .101)」 で 
登録した User ID を入力し、 [0 K ] をク 
リックします。 

パスワードを設定した場合は、[パスワード]も入 
力します。 


® 常に同 bis 証情報を使用寸る (£) 
User ID の指定汾 




[〇 K ] をクリックします。 


設定を始める 
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G ファイル (£〉 丨钃集 (£) 表示秘文甞 ( a ) ァノ上シ_ 



〇 ヘルプ⑻ 

■ ユーザ-メンテナンスキット品©交彳 T U 


⑭ 送贈… 

嘞 ィメ-ジ変換出力 <P._. 

G. 自己解凍文喾ファイルの作成ぬ)… 

1 BegimersGuide.01.xdw 

2 BegimersGuide.02.xdw 

3 BeginnersGuide.03.xdw 
生パインタ'一. xbd 


はじめに 


このたびは DocuWorks をご利用いただき、まことにありがとうごミ 


な棟作こついて説I__ 

この本の内容I丈読むかたが Microsoft® Windows 2000、 Micros 
Windows Vista® (以降 Windows XP、Windows Vista と表記〉の基; 
を前摺こ説明しています。 


ブリン$名吵 【一 
状態： 準《充了 

種類： FX ApeosPort-IVC7780 

埸所： LPT1： 

コメント： 


I v¥ ブ□パティ0… U 



基禾1 トレイ/排 出り•ラフィックス』スタンプ/フ亡_ム_詳細設定 


画標準 


V [保存 (yx.. I I 偏集 (£)... I 



原稿サイズ⑤： 

原稿の向き： 

A4 (210x297mm) 

v © ® ft て原稿® 

出力用紙サイズ0: 

+ 〇ょこ原稿 ( L ) 

原稿サイズと同 b 

_^ 部数(。). 

率を指定する ( E ) 

25 〜 400 崎 )：1100 J % 1 C 

両面れ まとめて1枚吵 

r 、 

v • N ァッブしない v 

ヵラ十ド— 


@カラー (白^^ 別〉 


| と咖/ヵント位星 《 

11 混豊產趨 H 1 


匚 ブリンターの状態 p ] | ヘルブ⑻ I 

|( OK ll キゃンセル| 



プリントしたい文書を表示します。 


2 


メニューから[印刷]を選択 


[ファイル] 

します。 

アプリケーションソフトウェアによっては、メ 
ニユーの呼びがたが異なることがあります。 


3 


[プリンタ名]で本機を選択し、[プ□パ 
テイ]をクリックします。 


[プリント種類]で[通常プリント]を選 
択し、[〇 K ] をクリックします。 


5 


[〇 K ] をクリックします。 

プリントを指示した文書が、本機のプライべ一トプ 
リントに保存されます。続いて、本機の前に移動し 
て、保存された文書をプリントします。 


コンピューターからプリントを指示する 


二の本[こついて 


はじめに 


il 

fi r- e 

l_. i 

Et K T 

i t l t 


111 ill 


Ei 
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〈認証〉ボタンを押します。 


2 「本機に ユーザー を登録する （ P .101)」 で 
登録した User ID を入力し、[次へ]を選 
択します。 


3 「本機に ユーザーを 登録する （ P .101)」 で 
登録したパスワードを入力し、[確定]を 
選択します。 


ぐン'ヨブ確認〉ボタンを押します。 


5 [保存文書]タブを選択し、[プライべ一卜 
プリント]を選択します。 




H 本機からプリントする 


锋プライペートプリント 


| 移 表示更新 |1 くゾ閉じる 

No . 文書名 

登録日時 

ページ 


文書数： 

28 

1. Doc Namel 2010/10/22 3 ：iopm gg 


全文書選択 

2. Doc Name 2 

2010/10/22 3:10 PM 

25 


i 1 

削除 

3. Doc Name 3 

2010/10/22 3:10 PM 

25 


1 1 

プリント部数 
(1 〜 9999) 

f | -1 

4. Doc Name 4 

2010/10/22 3:10 PM 

25 


5. Doc Name 5 

2010/10/22 3：10 PM 

25 


110圓 

6. Doc Name 6 

2010/10/22 3:10 PM 

25 


1 プリント実行 


6 


蓄積した文書の一覧から、プリントする文 
書を選択し、[プリント実行]を選択しま 
す。 

一度に褸数の文書を選択できます。 


実行中/待ち 1 実行完了 


每ァラィへ，、-トァリント 

^ [サンプルプリント 

0時刻指定プリント 




障認証プリント 

>ホ°-リング予約 iT ックス 

ファクス未送信文書 
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瞜面的湖 
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プリントしたあと、蓄積した文書を削除す 
るかどうかを選択します。 


8 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 
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►►醒。 



ユーザーごとに枚数管理、機能利用制限を設定する（集計管理/ユーザー登録/利用制限の設定） P .110 









認証、集計機能 


織溢^ mist のを墨 


ユーザーごとに、コピー、ファクス、スキャナー、プリンターの利用量を集計したり、各機能の利 
用を制限することができます。 

この機能を利用すると、オフィスのプリントやコピーを節約するときの参考にできます。 

集計管理や利用制限の機能を利用するためには、本機を認証モードに設定し、利用するユーザーを 
識別させる必要があります。 


ユーザー登録 

ユーザー別枚数制限•利用制限 


-ザー A さん 


User ID 

AAA 

PW 

aaa 

コピーカラー 

上限1000枚 

コピー 白黒 

〇 

プリン トカラー 

上限1000枚 

プリント白黒 

〇 

スキャン 

〇 

インタ-ネットファクス 

〇 



ユーザーごとの利用設定例を、次に記載します。各ケースに応じて、本書の操作手順を参照してく 
ださい。 


CBBTI ユ-ザ-ごとに各機能の集計管理を行いたい 


本体認証を設定1パスワードを運用、集計管理を設定1ユーザーを登録 


3 .111〜 P .113 


P .113 〜 P .114 


>■115〜 P .116 


〕.117〜 P .119 


ユーザーごとに集計管理を行うと同時に、カラーコピーの上限枚数を設定したい 
ファクス機能は上限ページ数を設定できません。 


本体認証を設定1パスワードを運用^集計管理を設定1ユーザーを登録1利用制限を設定 


こ P . 111〜 P .113 


[利用制限]画面 


P .113 〜 P .114 


P .115 〜 P .116] 


こ P .117 〜 P .119 


【 P .119 〜 P .121 


[コピー-上限ページ数]画面 




カラー/白黒でコピー（スキャン/プリント）できる上限ページ数を、1〜9999999の範囲で1ページ 
ごとに〈数字〉ボタンで入力します。入力場所を切り替えるときは、[決定/次選択]を選択して►を 
移動します。画面は[コピー-上限ページ数]画面です。 
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[利用制限]画面 


[ファクス-機能制限]画面 




[スキャナー-機能制限]画面 


〇コピ- 

r 、 ファクス 


①カラー 

累積ペ-ジ数 [ 〇] [ 


スキけ-、 [9999999 [9999999 




rs 制限しない 
〇白黒のみ許可 


osr 


3 


スキャンを制限_しない 

カラ—をすベて制限する 

白黒を制限する 

-1 スキャンを禁止する 


[利用制限]画面 


[プリンター-機能制限]画面 


〇コ 


>コビー 
>ファクス 
〇スキャナー I 


累積ページ数 I 
上限ページ数 


][ 


to プリンタ-) VI ， 機能制限 、 
+制限しない- 


[9999999) 199999991 

|上限ページ数! 

L の变爭 J 


〇 制限しなし、 
白黒のみ許可 


Qir 




プリントを制限しない 


カラーをすベて制限する 


■1 プリントを禁止する 




p 制限しない 
厂 _ 、白黑のみ許可 

〇辟， 



〇 = 


か （ 


コピーを制限しない 

カラ—をすベて制限する 

白黒を制限する 


コピーを禁止する 


[利用制限]画面 


[コピー-機能制限]画面 


[ 閉じる ] 


〈認証〉ボタンを押します。 


Q 本体認証を設定する 


本機を利用するユーザーを識別するために、本体を認証モードにします。 


2) ユーザーごとに集計管理を行うと同時に、使える機能を制限したい 


本体認証を設定1パスワードを運用^集計管理を設定1ユーザーを登録1利用制限を設定 


W P .111 〜 H.I 13 P .113 〜 P .114 H.l lb - H.l lb ^ M H.l 1/ - H.l 19 ^ 匮 H.l 19 〜 P .121 




設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 



瞜面的湖 


HI 




















































































































































^ 機械管理者-認証 


機械管理者 ID : ***** 








本体認証 
,外部認証 


: 理機能を、認証に使用します。 

r „.. 里機能が[運用しない]に設定されているため、 
[決定]を選択すると、集計管理機能を[本体集計管理] 
に変更します。 

他の集計管理機能を認証に使用する場合は、 

集計管理機能画面で設定してください。 



1/! 再起動 


再起勤後に有効になる設定があるため、機械を再起勤する必要が 
あります。 

よろしいですか？ 


2 


3 


機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


[認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 


5 


[認証方式の設定]を選択します。 


6 


[本体認証]を選択し、[決定]を選択しま 
す0 


[閉じる]を選択します。 


8 


[はい（再起動する)]を選択します。 




(再起動する） 


JZ1 


しない） 
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9 メニュー 画面で、各機能に鍵のマークがつ 
いていることを確認します。 

以降、本機を操作するときには 、 User ID 
認証が必要になります。 


Q パスワードを運用する 


ユーザーが本機のパネルで認証をするときに、パスワードを入力するかどうかを設定します。 
セキュリティーを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。 




〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[確定]を選択 
します。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


4 [認証/セキュリティ設定]を選択し、 
[認証の設定]を選択します。 


i 前設 
:に定 
を 
始 
め 
る 


フ 

ア 

ク 

ス 


能 
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[2. パスワの最小桁数_ 指定しな i 


登録/変更 
集計管理 


セキュリティ設定 


〇鼴管理者情報の 


5 強制印字の一時解除 


ジョブ操作の設定 


Q 上書き消去設定 


議關，除/ 


権限 グループ 登録 


認証失敗アクセス垣否 


パスワードの運用 


?トラのィ設へ定一 


6 


9 


[/?\,再起動 

L 

有効になる設定があるため、機械を再起動する必要が 

すか？ 

はい 1^ I wi いいえ 

(再起動する） i lx (しない） 


[本体パネルのパスワード使用]を選択し、 
[確認/変更]を選択します。 


[する]を選択し、[決定]を選択します。 


8 


[閉じる]を選択します。 


[閉じる]を選択します。 


(再起動する)] 


を選択します。 

User ID 


以降、本機を操作するときには、 
とパスワードが必要になります。 
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n 集計管理を設定する 


ユーザー別集計管理レポートを本機で出力させる場合に、集計する各機能を[集計する]に設定し 
ます。 




前項でパスワードの運用を設定したので、以降、本機を操作するには User ID とパスワードを入力し 
ます。 



〈認証〉ボタンを押します。 




(ホ存) 


\ J I 

らくら< スキャナー 

M — ファ^^_ ( pc 保存） 1 




仕様設定 
登録/変更 




確認 


獅奪，除/ 


1集計管理機能の運用 


1° ; 


果 IT 官埋钱疋 


機械管理者 ID を入力し、[次へ]を選択 


します。 



3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


5 


[集計管理]を選択し、[集計管理機能の運 
用]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 



瞜面的湖 
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集計管理機能の運用 


取り消し I 決定 


運/!!しむし_ 

本体集計管理 | 

各機能の集計 

□ 

Oil 卜集計 



6 


[本体集計管理]が選択されていることを 
確認し、[各機能の集計]を選択します。 



|2- 

ファクス/インットフ 7 クス 

集計しない 

] 

3. 

スキャナー（ボックス保存） 

集計しない 

1 

| 4 . 

スキャナー（メール送信） 

集計しない 


|5 

スキャナー ( PC 保存） 

集計しない 


|6. 

スキャナー （ USB )( f リ-保存） 

集計しない 

I 

I 7 . 

スキャナー （ URL 送信） 

集計しない 




0 

ページ 


0 


集計したい機能を選択し、[確認/変更] 
を選択します。 



8 


[集計する]を選択し、[決定]を選択しま 
す。 

ここでは、設定項目にコピーを選択したときの画面 
を例に説明します。 


閉 I ;る || 



| 2 - 

ファクス/イン $-：!! ットフ 7 クス 

集計しない 


3 - 

スキャナー(ボックス保存） 

集計しない 


| 4 - 

スキャナー（メール送信） 

集計しない 


5 

スキャナー ( PC 保存） 

集計しない 


|6. 

スキャナー （ USBjIf リ-保存） 

集計しない 


I 7 . 

スキャナー （ URL 送信） 

集計しない 



0 


I 確認/変更 I 


9 


必要に応じて、手順7、8を繰り返して 
集計したい機能を設定し、[閉じる]を選 
択します。 


運用しない 

p 本体集計管 i 

ネット集計 
ノ管理 


各機能の集計 

□ 


10 


[決定]を選択します。 


sr ュリティ設定 


^ 集計確認 






5 集計管理機能の運用 


、集計管理情報の設定 


11 


[閉じる]を選択します。 



[はい（再起動する)]を選択します。 


設定を始める 

1刖に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 


116 


































































































































〈認証〉ボタンを押します。 


2 


機械管理者 ID 
します。 


を入力し、[次へ]を選択 


6 登録したい番号を選択し、[登録/確 
認]を選択します。 


5 [集計管理]を選択し、[ユーザー登録/ 
集計確認]を選択します。 


^ [仕様設定/登録]を選択します。 


3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 



Q ユーザーを登録し、機能の利用制限を設定する 




User ID: ***** 

ノ〆，（次へ 

卜參全聊余 


^ 2 '3 ハ5 B 7 3 3 0 -後退 



^ i^rmrmr - '： - nmn^! 

言己号 空白 和峰 







設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 



瞜面的湖 
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| 益 User ID 

K 取り消し ^ ゾ 決定 



1 fuj i-taro 

i 參全削除 

\ aaaaHHEEEEa 

後退 

:エ SIE: 

3NMLL r L 丄丄 




]s 

II: シフト > ! ^ '： 〇 ，f v " ^ ™ ' ■ ][7 

丨 シフト 

12 - 

㈠ ... 4 



1^.0001- 登録/確認 

閉じる1 


登録する User ID を入力し、[決定]を 
選択します。 

User ID は半角英数字32文字以内で設定します。 


User ID 

I j fuji-taro 


ユーザー名 

(名称未設定） 


メールアドレス 
(未設定） 


□黜= 


ユーザーの権限 

□ Sr 二-織 


パスワード 

f ~ j ************ 


tea 




8 


[ユーザー名]を選択します。 


贫 ユーザー名 舞 取り消 L 

, f|| ダ 決定 | 

ス、じたろろ1 〆 ^ 

| | •全醒 

'esses 区 I ns 

「い]1き][し n ち ji に][ひ(みIIゆ )[y i[« 1 

&jtj[^jLAJ[®J L^JCAjCULiJlJ 

後退 

シフト 

無変換 

単語変換 

ひらがなカタカナ 記号 英/数 空白 4» '4 


9 


登録する ユーザー 名を入力し、[決定]を 
選択します。 

ユーザー名は全角16文字以内、半角32文字以内 
で設定します。 


User ID 

1 J fuji-taro 

メールアドレス 
(未設定） 

ユーザーの権限 
[ ~ j 一般ユーザーの権限 
>_ J DefauItGroup (標準） 

ユーザー名 

j~l ふじたろう 

利用制限 

[ ~| ①: D/ 哪9999 

1_ J ②: 0/9999999 

|すべての登録1 

1内容を削除1 

1累積ページ数 j 

L の 1 リセット』 

パスワード 
| J ************ 
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[パスワード]を選択します。 



[新しいパスワード]を選択します。 


パスワードの再入力 


% 新しいパスワード 


糞 取り消し] 決定 


****1 




7 卜 」] HFEHZF つ 


>■呤 


登録するパスワードを入力し、[決定]を 


選択します。 

パスワードは、4〜12桁の範囲で設定します。 




[パスワードの再入力]を選択します。 


新しいパスワード 


パスワードの再入力 


設定を始める 

前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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% パスワードの再入力 


篥 取り消し flf ジ 決定 


****1 




厂シフト ！: 

記号 


EEM b s? ， inmr^ 卜： 


j 空白 - 


新しいパスワード 


パスワードの再入力 




No. 0001 - 登録/確認 


閉じる 

User ID 

メール アドレス 

ユーザーの 権限 

1 j fuji-taro 

(未設定） 

( ~ ) 一般ユーザーの 権限 

1_ j DefauItGroup (標準） 

ユーザー 名 

利用制限 


ふじたろう 

f ^ \ 0:0/9999999 

LJ ②: 0/9999999 

[すべての登録 1 

パスワード 


1内容を削除 j 

f | %%%%%%%%%%%% 


1累積ページ数1 

1の U セツト J 


\ A 手順12で入力したパスワードを再度入 
力し、[決定]を選択します。 


[決定]を選択します。 
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[閉じる]を選択します。 




ーザー登録/集計確認 

閉じる 


10002 (未登録） 


folS 


^003 (未登録） 


0004 (未登録） 


[0005 (未登録） 


口& |トロ 

0 
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手順6の[ユーザー登録/集計確認] 
画面から繰り返し、必要なユーザーを登 
録します。 


機能の利用制限を設定する 

登録したユーザーに利用制限をつける場合は、以降の手順で設定します。 
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[ユーザー登録/集計確認]画面から 
利用制限を設定するユーザーを選択し、 
[登録/確認]画面を選択します。 


No. 0001 - 登録/確認 


閉じる 

User ID 

1 j fuji-taro 

メール アドレス 
p (未設定） 

ユーザーの 権限 
[ ~ ] 一般ユーザーの 権限 

1_ J DefauItGroup (標準） 

ユーザー 名 I 

| | ふじたろう 

利用制限 

f ^ ) 0:0/9999999 

LJ ②: 0/9999999 

1 ^ 

パスワード 

丨 j ************ 


丨内容を削除1 

1累積ページ数1 

1 の IJ セツト 1 
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[利用制限]を選択します。 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 



瞜面的湖 
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Q コピー禁止 


制限しない 
Q 白黒のみ許可 

〇辟一⑽ 


コビー 
フ アクス 
スキャナー 
プ U ンター 



コビー 
フアクス 
スキャナー 
プリンター 


累積ページ数 

上限ページ数 


機能制限 

白黒のみ P 


制限する機能を選択し、[機能制限]を選 
択します。 


制限する内容を選択し、[決定]を選択し 
ます。 
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[上限ページ数の変更]を選択します。 

コピー、スキャナー、プリンター機能を選択した場 
合は、上限ページ数を変更できます。 


23 


[決定/次選択]を選択し、上限ページ 
数を設定するカラーモードを選択します。 



操作パネルの〈数字〉ボタンで枚数を入力 
します。 


p 夬定/次選択 " j 


[決定]を選択します。 


.000 -コ 


No . 0001 - 利用制限 


.0001 - 利用制限 


0 


0 



9999999 


9999999 


⑽数 




<_ジ数 
<ージ数 


1 





9999999 


9999999 


腿 

制限しない 





①カラー 


0000 


0000 


設定を始める 

1刖に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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コビー 
フアクス 
スキャナー 
フ° 1 」ンター 


3 Q 〈!糠〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 


) 
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[閉じる]を選択します。 


27 


[閉じる]を選択します。 


28 


必要に応じて、手順18の[ユーザー登 
録/集計確認]画面から繰り返し、他の 
ユーザーの利用制限を設定します。 


29 


メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


機能制限 

1白黒のみ許 




.0001 - 利用制限 




BB 

000 1 - 登録/確認 ； 

閉じる 


User ID 

メールアドレス 

ユーザーの権限 

1 J fuji-taro 

p (未設定） 

|~!一般ユーザーの権限 
i _ J DefauItGroup (標準） 

ユーザー名 

利用制限 


j ~| ふじたろう 

[ | ©： 0/9999999 

1_ ) ②:0/5000 

( すべての登録) 

パスワード 


1内容を臟 j 

f ~ j ************ 


1累積ページ数 j 

I のリセット1 




ーザー登録/集計確認 


[oooi| 


lkftrir 

1^^ 


仕様設定 
登録/変更 


sr ュリティ設定 


^ 集計確 I 


鋼奪，除/ 


都驪 S 認 


1集計管理機能の運用 


5 集計管理情報の設定 


閉じる 


①カラー 

し ■ 

②白黒 

1 


〇1 



9999999 


5000 


Si 


0000 



1 © ( ◊ 

I © 

認 ® j^^ ©_© 
(^ ©©© 1 © 
©©©©Mo 




設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 
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〈認証〉ボタンを押します。 


2 機械管理者 ID を入力し、[次へ]を選択 
します。 


3 パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

-認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


4 〈機械確認（メーター確認)〉ボタンを押し 
ます。 


[レポート/リストの出力]を選択します。 


Q ユーザー別集計管理レポートを出力する 


ユーザー 別集計管理レポ ー トでは、 ユーザー ごとに、各機能で利用したページ数や枚数を集計した 
結果を、紙で出力できます。コピー、プリンター、スキャナー、ファクスの機能ごとの集計管理レ 
ポートを出力できます。 

集計管理レポートの内容は 、 User ID ごとの各機能別の利用枚数、カラー利用制限情報、枚数制限 
情報です。 


レ nP ラ-情報 


保守 • 操作についてのお問い合^ 
本体貼り付けのカードをご覧に= 
お買い上げの販売店にご連絡く 3 

シリアル番号： 

999999 

システムのパージョン情報： 
0.15.0 



認証ジョブ確認（斤 SS 



消耗品確認 メーター確認 








: Bg 力- 咖卜の 


■消去 


•月 


( P フ。リ>$十ド' 

オンライン 


^ フ7クス受信モ-ド' 

自動受信 




©©©©_© 
©©©© 1 © 
〇 © © © .^〇 


設定を始める 

1刖に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 


122 























































































































11 


〈認証〉ボタンを押します。 

認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 



メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


機械情報 

保守_操作についてのお問い合わせ： 
本体貼り付けのカードをご覧になるか、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

シリアル番号： 

999999 

システムのバージョン情報： 

0.15.0 


192.168 .1.1 




•月 


^フ。リ”十ド、 

オンライン 


I ^フ7クス受信 f _ ド' 

1自動受信 


[ユーザー別集計管理]を選択します。 


7 出力したい集計管理レポートのボタンを 
選択します。 


8 [ユーザー番号（複数選択可)]で、出力し 
たい ユーザー の User ID の範囲を選択し 
ます。 

すべてのユーザーを選択したい場合は、[すべて選 
択]を選択します。 


9 〈スタート〉ボタンを押します。 
集計レポートが出力されます。 







設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 


瞜面的湖 
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1 ーザー別の集計管理データや上限ページ数などのデータを削除することができます。必要に応じ 
r リセツトをしてください。 

_ 〈認証〉ボタンを押します。 




© 

〇 (b 
© © ©" 
© © ® 

© @ © 

ポーズクリア 短縮 

〇 © © 


リセット 
割り込みノストップ 



总 認証 


K 取り消し 


1 " 2 !: 3 | 4 ! 5 ： e II 7 ： 8 S ； 0 ! - | 

後退 


丄 

:::土!：上！丄 


I 」 


ぐ 1 了 1 

シフト > Mc ： v" b ；n シフト 

記号 

㈠ 




% 認^ E 


冀 取り消し 

[ J <3 ン 確定 



L パスワード： ***** 

|鬯全削除 

1 山：丨山：：小！山| :〇 い| 




羽^!し 

1 丄： 

]E 

シフト 、山 ， ：’ / 

'シフト 

記号 


中 



Is : 

ぶ? トフス ふ 1 

スキャナー 
(メール送信） 1 

言語切り替え 

Language 

画面輝度調整 

( 什様铅宙 / _1 


© I @ I | p I 

1 “らくコピ- 11 !くぶ I ス(臨)- I [ 

スキャナー 
I (ボックス保存） 


ボックス操作 


ジョブメモリー 


ir ュリティ設定 


1〇成登録/ 


獅奪，除， 


〇燃愀官理: SW 

LP コピー集計確認 


3 集計管理機能の運用 


3 集計管理情報の設定 i 


登録内容の削除/集計リ_ 


〇 全; i-r- の d アリ >9- 

登録内容 J 集計テ''-? 

〇 全]- r - の 
機能制限 

0全]- r - の 

卜暱 ぐ-デ' 数 


|全機能の集計! 
1管理レポ_卜1 

「プ 1 j ンタ ー 1 

I 集計レポート J 


ois ^- 


UiK- のフ。 


2 


機械管理者 ID を入力し、[次へ]を選択 
します。 


3 


4 


パスワードを入力し、[確定]を選択しま 
す。 

• 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置 
したあと、すぐに変更することをお勧めします。 

• 認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。 


[仕様設定/登録]を選択します。 


5 


[集計管理]を選択し、[登録内容の削除 
/集計 リセット] を選択します。 


6 


[全ユーザーの集計管理データ]を選択し、 
[削除/リセット]を選択します。 


Q ユーザー別集計カウンターをリセットする 


設定を始める 

1刖に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能認証、集計機能 
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Q 〈認証〉ボタンを押します。 

ゾ認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯している 
ことを確認します。 


全ユーザーの集計管理データ- 


鹄むすべてのユーザ-のすべての集計管理データを 


よろしいですか？ 


匕リセットしない」 


データリセツトの確認画面で、[はい（リ 
セツトする）]を選択します。 



メニュー画面が表示されるまで、繰り返し 
[閉じる]を選択します。 


114リティ設定 


L ° iyt 確認 


。■嗽？除/ 




集計管理機能の運用 


3 集計管理情報の設定| 


設定を始める 
前に 


ファクス機能 


スキヤン機能 


プリント機能 


認証、集計機能 
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さくいん 
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Device Setup . 72 
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〇 
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インストール（プリント用） . 91 

〇 
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スキャン （ PC 保存) . 60 
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スキャン（メール送信) . 67 


ユーザー 登録 . 110 

❷ 

利用制限の設定 . 110 


❷ 


ダイレクトファクス . 20 

デバイス設定ツール . 72 

ドライバ ー CD キット . 7 


〇 

ネットワークスキヤナユーティリティ . 50 

標準ドライバー 

インス!-ール（プリント用） . 87,93 

ダウン□—ド（プリント用） . 84 

プライべ一トプリント . 99 

プリンタ _ ドライバー . 84 

プリント . 84, 93 

ボックス保存 . 48 



メール送信 


67 
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〔もっと便利に！複合機活用法^^^^^^^^^^^^ 

1 

仕様設定/ 
登録 

メニュー画面に表ホする機能を 
カスタマイズしたい！ 

L _ 

詳しくは 『管理者ガイド』の「5仕様設定」>「共通設定」>「画面/ボタンの設定」 ^ 




使わないボタンをメニュー画面から消すことができます。 

使うボタンだけにすれば、メニュー画面をシンプルにできます。 


機能ボタン 


機能補助ボタン 


y 丄 • ▲ • ▲ • 今 

：： *^ i |* [# 

乞 コレ- | インタ-: j ! ットファクス I 

i © 1— 

:: らくらくコピ-1 

•: ; II — 

: ぶ ; v ス v 在、 


霄 

ボックス操作 | ジョブメモリ- 




穿 機械管理者-認証 丨 冀 取り消し U # 確定 わ 




機械管理者 ID : 料木* 

1 

f ] ? 3 4 5 B 7 8 9 J - 

後 0 確定1 

g 

機械管理者の User ID を入力 

r — 


mmmmmmrnmrn 

nm 


Point 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 



機能ボタンを非表示にする 
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次へ 

































































































































































































| 2.機能の選択 

取り消し | る 



[〇 閉じる 


詳細 



卜 

手順を繰り返して、非表示にしたいほかのボタン 
も同様に設定します。 



| 8•メ 

ニュー画面の機能配列 

取り消し | 


sg ? 能を配置 


1ページ目 




云 8 0 


1. コピー 


!. (未設定） 


(未設定） 


らくらく コピー 


(未設定） 


(未設定） 


(未設定） 


(未設定） 


(未設定） 


夬定 


0 


機能補助ボタンを非表示にする 


画面/ボタンの設定 


設定項目 


閉じる 


現在の設定偃 


[8. メこ:!-画面の機能配列 




¢4 


ニュ-画面の補助機能配列 


讓 


実行完了画 d JTff z 
表示言< J _ 

1 1 _ 


初期表示言! 


メニュー画面の補助機能配列 


宛先確認-ファクス/インタ-わトファクス複数宛先時のみする 


!/変更 





| 1.補助機能の選択 

取り消し|| %る 



手順を繰り返して、非表: 
も同様に設定します。 

示にしたいほかのボタン 

\ 

/ 

I 9.メニュー画面の補助機能配列 

取り消し ■ 时 

1. (未設定） 

1 rH 

下記の7力所に 2 -(未設定） ] \ ~ ( 

11零着1す。 1!- 登録/変更___ 

- 吁宁1 

|4.(未設定） 

1 ノ乂疋 1 

5. (未設定） 

lr > ，土紐!^、 1 


画面/ボタンの設定 


閉じる 


現在の設定値 


\w. 


仕様設定 


登録/変更 


集計管理 


li 正/ュリティ設定 


HbHCy'J - 


■ II 11 

t ブ表示すべて 

ページ 


\ 

) 日本語 


\ 

^ 1 

山 



\グループ 


設定 




r 共通設定 


システム時計/ 
タイマー設定 




コピー設定 



音の設定 

閉じる 


〇 ネットワーク設定 



画面/ボタンの設 

I 




G プリンター設定 



用紙/トレイの設定 




G スキャナー設定 



画貿の設定/ 

色の補正 




@ 


〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する 


[〇 確認/変更 


Finish 
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と便利に！複合機活用法 


i 


I 


コピー画面に表示する機能を 
カスタマイズしたい！ 


コピー画面の[コピー]タブに表示するメニューを [5 機能表示]、 [7 機能表示]、 [10 機能表示]から 
選ぶことができます。 

[7 機能表示]と [10 機能表示]は、ほかのタブにあるメニューの一部を[コピー]タブに表示できるた 
め、タブ切り替えの手間が省けます。 


ジョブ編集 


J 自動 

自動 •， 

►pgil 片面—片面 

ぎ 動仕分【ナ 

⑩ ヵラ- 

1一1 1 圉 A4 • 
普通紙 • 

，嘴 響面 

(みごと） 

‘，白黒 

1― I 21=1 A 3 2 

普通紙 ! 

圍噌 5輻豐面 

黽? n 


n 3ld A 4 • 1 

普通紙 • 

!鵠面 

i^i ソ-卜/* m 
u 左上 1 力所 

陋 倍率選択… 

5^ 自動検 知% 1 
Li 普通紙 , 

._!駿面 

nr ， ')-mm 

- 1 '左 2 力所 

100% - + 

他のトレイ… 

^ 詳細設定... 

:詳細設定… • 

ソ- 卜———，^ 


A 

カラーモード 

^ 両面/片面選択 

片面 j 片面 

か動 

r 

9 フル カラー 

r 仕分け/ホチキス/ 

. 0 チ /Z 折り 

自動仕分け 
排出トレイ 

W 

$白黒 

111 まとめて 1 枚 
m (N アップ) 

しない ^1 

^ 2 色 カラー 
， （赤/黒） 


费 






1 屬 他の J ] ラ-モ-卜、 


0 5機能表示 


ラ-モ-ド 

白黒 

1 

-- 両面/片面選択 

片面—片面 

i J 

霾 ゎく消し 

標準 

1 

r 仕分け/ホチキス/ 

' ir ンチ / z 折り 

自動仕分け 

1排出トレィ J 

1ミックスサイズ 
原稿送り 

しない 

m まとめて1枚 
豳 （ N アップ） 

|しない 

原稿の画貿 

文字/写真 
<1( 印刷写真） 

こく うすく 

- m 丄 


@ 


010 機能表示 


認証ジョブ確認 



d © 




© 


© ® © 

ポーズクリア短縮 

〇 © © 

___ A 



スタート 



&機械管理者-認証 

M 取り消し 

1 :: 確^ ^ 

機械管理者 ID: ** 木* 

i— /S ■ 



npO 機械管理者の User ID を入力 

t - 丁 .1 , fxi - Tu~r ： t nr. n r 


後 ❷ 確定1 


Point 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 


仕様設定 

mm n >| 


[〇 仕様設定 


グループ 


設定 


¢3共通設定 


〇 コピ-ぼ 


〇 ネッ^設定 

定 


〇 コピー設定 I 

Q y アクス謀足 

，| 



〇 基本コピー画面の 
表示機能 
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5 機能表示 
7機能表示 
10機能表示 


6力所にお好み ■ 

を表示できます。 1. ページ連写 


機能に変更でき 





|2. ミックスサイズ原 f 

/* T \ czjzi 

3. 原稿の画貿 

(4； 决疋 

4. 両面/片面選択 


|5.仕分け/ホチキス/パンチ /Z 折り 


6. まとめて1枚 （ N アップ） 




基本コピー画面の表示機能 


取り消し 


決定 


N/ 


基本コピー画面の表示機能 


5機能表示 
(^) 7機能表示 
10機能表示 


3 を力歡き好まみす機能 


取り消し 

お好み機能（現在の設定値) 
|1.両面/片面選択 


2 - — ，ホチキ， 

ます。 13. 原稿の画貿_ 


決定 



12 



両面/片面選択 

"1 |仕分け/好チ /Z 折り 

」 

おまかせ画貿調整 

1 コピー濃度/ 5 

日日 1 、、ズ 1 

[原稿の画貿 

|地色除去/$ 

I7TJ 1 

ノ^〇； 1 

色合い 

| |カラー バランス 

1 


|光沢 

1 M - 

"1 |ページ連写 

1 



|ブック両面 

|原稿サイズ入力 


ミックスサイズ原稿送り 

、 ■ 

1| わく消し 

nj 

1 




[5 機能表示]の場合 


基本コピー画の表示機能 


〇 


5機能表示 


〇 


7機能表示 


お好み機能（現在の設定値) 
|1.両面/片面選択 


3力所にお好み機能 
を表示できます。 

右のボタンを押すと 2. 仕分 t す/ホチキス/パンチ / Z 折り 

他の機能に変更でき-^- 

ます。 13. まとめて1枚 （ N アップ） 


10機能表示： • 


[7 機能表示]の場合 



取り消し 


、5機能表示 5機能表示の場合、表示する機能と配置は変更でき i 

能表示 
/機能表示 



( D 決定 


\® 5機能表示 


[10 機能表示]の場合 


000 


bo 7 b 







































































































































































































































































































ブメモリーに登録する 


〇操作パネルでの一連の操作をジョブとして登 
録し、メニュー画面の[ジョブメモリー]か 
ら呼び出せます。 



■登録/ 変更 
1 




N 

ノ 

認証 ジョブ確認 

© (§) 

© © © 
© © © 
© © ® 

© © © 

ポーズクリア短縮 

〇 © © 

_ 

© 


スタート 



と便利に！複合機活用法 


i 


I 


ジョブメモリーと〈登録〉ボタンで 
操作をもっと効率化！ 


操作のたびにメニュー画面をいくつも切り替えたり、ほかの機能のためにメニュー画面に戻るのは手間で 
すよね。ここでは、そんな手間を省く使い方を紹介します。 



飄©0 ©0©。| 〇 
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5. 登録2ボタン 

(未設定） 

6. 登録3ボタン 

設定確認 




f 77T^ = 


Point 


手順を繰り返すことで、 3 つの〈登録〉 
ボタンにメニューを割り当てられます。 




[〇 確認/変更 


窃機械管理者-認証 |糞取り消し p 確定^ 


.め 

機械管理者 ID : 料木* 


?1 2 3 1 J II R III R II 7 

[TP ：；；) 機械管理者の I 

] mrnmrnrnfT 


J a II a ||_p l_- 

機械管理者の User ID を入力 


確定 


imnnrn 




Point 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 



仕様設定/登録 


グループ 

設定 

共通設定 








取り消し 





\〇 決定 

ページ 


スキャナー（ボックス保存) 




画面/ポタンの設定 

1閉じる1 


設定項目 


現在の設定値 


X 

j 仕様設定/登録 

閉じる 





登録/変更 
集計管理 


Pi リティ設定 


共通設定 


b コピー 設定 


、ネットワーク設定 


G プリンター設定 


、スキャナー設定 


Q ファクス設定 




音の設定 


画面/ボタ 




用紙/トレイの設定 


1鰱定/ 


レポー ト設定 


@ 


〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する 


Finish 


ニューを〈登録〉ボタンに割り当てる 


〇よく使うメニューを〈登録〉ボタンに割り当てると、登録したメニュー画面をワンプッシュで呼び出せます。 
(工場出荷時は、1番目のボタンに「コピー」、3番目のボタンに「設定確認」が登録されています。 

2番目のボタンは未登録です。） 


登録内容を変更したときは、本体同梱の「操作パネル機能名称貼り替えラベル」を貼ってください。 
ラベルにない機能を登録した場合は、未記入のラベルに油性ペンで機能を記入してご利用ください。 
なお、ラベルには、本機が搭載していない機能やオプションで提供される機能も含まれています。 



133 




















































































































































































































































































もっと便利に！複合機活用法 


i 



節電から復帰したときに、最初に表示 
される画面をカスタマイズしたい！ 

詳しくは 『管理者ガイド』の「5仕様設定」>「共通設定」>「画面/ボタンの設定」 


本機の初期設定をカスタマイズすることができます。 

いつも宛先表が表示されるようにしたい！ 


I 日常の使い方に合わせて、本機の初期設定をカニ 
I 霉源を入れたときや、節電から復帰したときは、 
|ここでは、そんな便利な使い方を紹介します。 



贫機械管理者-認証 1 II 取り消し11ダ確定 n 

誦管画 

，し 


Q ファクス設定 


© 画面/ボタンの設定 | 


r~r 


Point 


パスワードを入力する必要がある場合は、機 
械管理者 ID を入力したあと、[次へ]を押し、 
パスワードを入力してから[確定]を押します。 


画面/ポタンの設定 


設定項目 


閉じる 


現在の設定値 



^[〇 初期表爪画面 


登録3ボタン 


設定確認 


ワン如チ r タンの割り当て タイプ1 


0 


m 


[©確認/変更] 
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次へ 





























































































































































































ファクス/インターネツトファクス]« 




〇続けて、ファクスの初期表示画面を設定します。 




( p ^ 〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する 


，クス画面表示設定 


閉じる 



:列目の機能指定なし（自動） 
宛先表タイプ2 






ファクス初期表示画面_ I 


[ 確認/変更 j 

ny 


[©確認/変更 


Finish 
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困った] J が 
解決しないときは 

保守 • 操作 • 修理(内容 • 期間 • 費用など）のお問い合わせは、 

テレフォンセンターまたは販売店へ。 

消耗品（トナ_、ドラムなど）のご注文は、商品センターまたは販売店へ。 

電話番号は、機械本体に貼付の力ードやシールに書かれています。 


受付時間 


電話番号 


土曜、日曜、祝日を除く 9時〜17時30分 (-部の地域では異なります） 


機械本体に 
力ードの例〇 


占付 の力ード j 


をご確認ください。 




.いて也 


保守 • 操作の問い合わせ 
(テレフオンセンター） 


■ fax . 
■tel^ 



• 消耗品のご用命 （ 商品センター） 


お手数ですが電話口の係員に下記の番号を 
お伝えください。 



保守 • 操作の問い合わせ （ テレフォンセンター） 
TE し 


用紙 • 消耗品のご用命 （ 商品センター） 
TE し 


お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。 
機種 mt no . 


メーター連絡票に記載されている機種コード 


電話 

番号 


力ードの例© 



fuji xerox \ 

P\ 

jk 保守 • 操作のお問合せ 

S 消耗品のご用命は ' 

> >裏面の電話番号へご連絡ください 



•カードは、 名刺くらいの大きさです。 

•色 やイメージが、イラストと異なる場合もあります。 
參 問い合わせ先がわからない場合は、 

お客様相談センターで電話番号を確認してください。 


操作、保守(内容、期間、費用など）のお問い合わせは_ 

► テレフォンセンターまたは販売店へ 

TEL 



アぺオスポート 


ドキュセンター 

機種 DApeosPort 


u DocuLentre 

機械 No . 




お問い合わせ時に、機種と機械 No . をおうかがいします。メモとしてご利用ください。 


♦本機を廃棄する場合は、弊社の営業担当者にご連絡ください。 
ご意見やご相談の受付窓口- 

お客様相談センター面01 20-27-4100 • フリーダイヤルは、携帯電話 • PHS および海外からはご利用いただ 

土、日、祝日および弊社指定休業日を除く 9 時〜 12 時、 13 時〜 17 時 けません。また、一部の IP 電話からはつながらない場合があります。 

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。 

商品全般に関する情報- 

ホー厶ベージアドレス EB ! http :// www . fujixerox . co . jp / • 商品全般に関する情報、最新ソフトウェアなどを提供しています。 

◎ この取扱説明書は、再生紙を使用しリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は回収、リサイクルに出しましょう。 

富士 ゼロックス 株式会社 . 


ApeosP 〇 rt-IV 
Docucen r - l - re-K 




1版2011年6月帳票番号： DE ^97 J 1-2 部番： 897 E 82671 













































































